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1- Garantia de motor 15 afios - Garantia de ventilador 2 afos.

2- Proteccidn clase I: El aparato tiene toma de tierra. El cable de toma detierra
(amarillo / verde) debe ser conectado al clip marcado con el simbolo @ .
3- Este aparato solamente puede ser instalado en habitaciones donde éf'con-
tacto directo con el agua sea imposible.

4-Funcién inversa.

5- Consumo en w, segun velocidad del motor.

6- Revoluciones por minuto.

7-Tipo de bombilla, no incluida.

8- La luminaria sélo es apropiada para bombillas bajo consumo.

9- Control remoto, incluido

1- Garantia del motor 15 anys - Garantia del ventilador 2 anys.
2- Proteccio classe I: el ventilador te nresa de terra, el cable de color groc-verd,
que esta marcat amb aquest icona %}

3-Només es potinstal-lara on el con

4- Funci6 inversa

5- Consum en w, segons la velocitat del motor.

6- Revolucions per minut.

7- Tipus de bombeta, no inclosa.

8- La lluminaria només pot fer servir bombetes de baix consum.

9- Control remot, inclos.

1- Motor guarantee 15 years - Fan guarantee 2 years.
2- Protection class I: The fitting has an earthing connection: The®th wire

cte directe amb I'aigua sigui impossible.

wire (yellow / green ) has to be connected to the clip marked with
3- This fitting should only be installed in rooms where direct con
water is impossible.

4- Reverse function .

5- Consumptiom in w, according to the speed of the motor.

6- Revolutions per minute.

7-Type of bulb, not included.

8- The fitting is only suitable for energy saver lamps.

9 - Remote control, included.

act with

1- Garantie de motor 15 years / garantie de ventilateur 2 ans.

2- Protection de classe I: L'équipement a une conexion a la prise de terre. Le ca-
ble de terre (jaune et vert) doit éter connecté au clip marqué d’une croix @ .
3- Cet équipement doit étre installé dans des pieces hors de toute projection
d'eau.

4- Fonction inverse.

5- Consommation em w, selon la vitesse du moteur.

6-Tours / minute.

7-Type d’ampoule, non comprise.

8- Ce luminaire est adapté exclusivement aux ampoules a basse consom-
mation.

9- Télécommande, comprise.

1- Garancia del motore 15 anni/ garancia del ventilatore 2 anni.
Protezione in classe I: 'apparecchio ha una connessione di presa a terra. ILcavo
di terra (giallo/verde) deve essere collegato alla vite segnata con una @

2- Questo apparecchio di alluminazione deve essere installato solamen
locali in cuil el conttato diretto con I'acqua & impossible.

3- Funzione inversa.

5- Consumo in W secondo la velocita del motore .

6- Giri al minuto.

7-Tipo di lampadina, non inclusa.

8- L'apparecchio di illuminazione é adatto solo con lampadine a basso con-
sumo.

8- Telecomando, incluso.

1- Garantia do motor 15 anos / garantia do ventilador 2 anos.
2- Proteccao classe I: O material tem uma ligagao Terra. O ﬁ(érra (amarelo e

ein

verde) tem que ser conectado com o clip marcado com um
3- Este material s6 deve ser instalado em divisoes onde o contacto com a agua
seja impossivel.

4- Fungéo inversa.

5- Consumo en w, de accordo com a velocidade do motor.

6- Voltas minuto.

7-Tipo de lampada, no incluida.

8- Material sé adequado para lampadas econémicas.

9- Controlo remoto, incluido.

NEDERLANDS

1- 15 jaar garantie op de motor / 2 jaar garantie op de ventilator.

2- Beschermklasse I: het armatuur is uitgerust met een aardklem en moet dus
worden geaard. Sluit de aardleiding (geelgroene ader)aan op de met gemar-
keerde klem .

3-IP20: installeer het armatuur enkel in ruimten waar direct contact met water
onmogelijk is.

4-Omgekeerde functie.

5-Verbruik in W.

6- Omwentelingen per minuut.

7- Gloeilamp, niet inbegrepen.

8- La De armatuur is enkel geschikt voor spaarlampen.

9- Afstandsbediening, inbegrepen.
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1- Motorgarantie 15 Jahre /Ventilatorgarantie 2 Jahre.

2- Schutzklasse I: Diese Leuchte hat einen Schutzleiteranschluss. Der
Schutzleiter mup an die mit,@ gekennzeichnete Erdungsschraube anges-
chlossen werden.

3- Diese Leuchte darf nur in Rdumen verwendet werden, in denen bei
ordnungsgemdper Verwendung ein direkter kontakt mit Wasser nicht
moglichist.

4-Inverse Funktion .

5- Stromverbrauch in w.

6- Undrehungen pro Minute.

7- Glihlampentyp, nicht enthalten.

8- Diese Leuchte ist nur fiir Energiesparlampen geeignet.

9- Fernbedienung, enthalten.

1- eyyunon Kivntipa 15/ eyyvnon Kivntipa 2 xpovia.

2- MpooTtacia kKAaong I: H cuokeun éxel yeiwon. To kaAwdio yeiwong (Kitpvo /
nipdotvo) mpérmel va ouvSeBEel 0To KAITT TTou pEPEL TO GUUPBOAO @

3- H ouokeun autr pmopei va eykataoTtabei pdvo oe EOCWTEPIKO XWPO OOV
eival aduvatn n aueon emaQn Pe To vepod

4- avTioTpo®n AetToupyia

5- Katavahwon o€ Bat, cUpwva PE TV TaxUTNTA TOU HOTEP

6- ZTPOPEC ava AemTd

7 - haumtipag Sev mephappavovtat.

8- To @WTIOTIKS €ival KATAAANAO HOVO yia AAUMTTAPES XAUNARG KATavAAWaonG.
9- AuvaTOTNTA EVOWHATWONG TNAEXEIPIOHOU.

1- TapaHTua [Buratens 15 Jlet TapaHTuA BeHTunatopa 2 lopa.

2- 3awmTa Knacca I: Mpubop VmeeT 3azemneHue. MNposoa Ans 3azemneHus
(MenTbin/3eneHbin) JonxkeH buiTb MoacoeanHeH K3axnmy, MapkuposaHHOMy
CnmBonom .

3- MoxHo Y¢TaHaBnuBatb Tonbko B MNomeleHunsax, [ae HeBo3morkeH MNpamoin
KonTakt C Bogoi.

4- O6bpatHasa OyHKUKA.

5- NoTpebnexue B BT, B 3aBucumoctn Ot CkopocTn MoTopa.

6- O60poTbl B MuHyTY.

7- Namnbl, He BKknioyeHbl.

8- B OceTutenbHom Mpubope Cnepyet Vicnonb3osatb Tonbko Jlamnbl C
Huzkum MoTtpebneHrem dHeprun.

9- MaHpo AnctaHuma BknoyeHa

1- zaruka na ventildtor 2 roky - rapaHTVA BeHTURATOPa 2 roaa.

2-Trida ochrany i: svitidlo je opatfeno uzemnénim (zlutozeleny kabel), které je
tieba pfipojit ke svorce oznacené symbolem .

3- Svitidlo smi byt instalovéano na povrchy s normalni hoflavosti.

4- Inverzni funkce.

5- Spotieba ve w, dle rychlosti motoru .

6- Otacky za minutu.

7-Typ zarovky, neni soucasti.

8- Svitidlo je urceno pouze pro svetelné zdroje s nizkou spotrebou energie.
9- Dalkovym ovladanim, soucasti baleni.

1- 15-letnia gwarancja na silnik - 2-letnia gwarancja na wentylator.
2- Zabezpieczenie klasa I: oswietlenie jest uziemione - kabelé;ééty/zielony,

ktéry musi by¢ podtaczony do zacisku oznaczonego symbolem
3- To urzadzenie moze byc instalowane jedynie w pomieszczenia
nie ma mozliwosci bezposredniego kontaktu z woda.

4- Funkcja od wrotna .

5- Zuzycie energii W, w zaleznosci od predkosci silnika.

6- Obroty na minute.

7- Rodzaj zaréwki, nieujete.

8- Oswietlenie jest przystosowane wytacznie do zaréwek
energooszczednych.

9- Zdalnego sterowania, znajduje sie w zestawie.

BbJITAPCKIU

1- TapaHumA Ha moTopa 15 roanHn - fapaHUMA Ha BeHTMNaTopa 2 roAnHN.

2- 3aluTa Knac I: oCcBeTUTENHOTO TANO € 3a3eMeHOo (KbAT Kaben/zeneH) n
TpabBa Aa 6bAe CBbP3aHO KbM XasnKaTa, 0603HaueHa CbC CUMBONA .

3- To3m anapaTt Moxe Aa 6bAe VHCTanMpaH camo B MOMELLeHUs, B KOUTO He e
Bb3MOXeEH NPAK BOAEH KOHTAKT.

4- Inverzni funkce.

5- Spotieba ve W, dle rychlosti motoru.

6- O60pOTU B MUHYTA.

7- BUABT Ha KpyLUKaTa, KOUTO He Ca BKJTIOUYEHU.

8- OCBETUTENHOTO TANO € NMOAXOAALLO CaMO 3a KPYLLUKM C HACKO NoTpebneHne
Ha efleKTpuYecTBo.

9- ANCTaHLMOHHO ynpaBfieHue,. BKIloYeH

SLOVENCINA

1- Zaruka na motor je 15 rokov. Zaruka na ventildtor je 2 roky.
2- Ochranna trieda I: Zariadenie je vybavené uzemnenim. Uzen@“_jvaci kabel

, w ktérych

(zltozeleny) je potrebné pripojit k svorke oznacenej symbolom
3- Zariadenie mozno instalovat iba v miestnostiach, v ktorych je vyluceny pria-
my kontakt s vodou.

4-Inverzna funkcia.

5- Spotreba (W) zavisi od rychlosti motora.

6- Pocet otdcok za minutu.

7- Pozadovany typ ziarovky, jnie je suicastou.

8- Svietidlo je vhodné len pre Gsporné Ziarovky.

9- Zariadene funguje aj na dialkové ovladanie, je sucastou balenia



WARNUNG -

ADVERTENCIAS - ADVERTENCIES - WARNINGS MISE EN GARDE - ATTENZIONES - PRECAUCOES - WAARSCHUWINGEN
NPOM®YAAZEIZ-MPEAYNPEXAEHUA-VYSTRAHY-OSTRZEZENIA-NPEAMA3HUMEPKN -

UPOZORNENIA

« Lea todo este manual cuidadosamente antes de comenzar la instalacion y
guarde estas instrucciones.

« Para reducir el riesgo de lesiones personales, fije el ventilador directamente a
la estructura de soporte de la casa o edificio de acuerdo con estas instruccio-
nes y use solamente los herrajes suministrados.

- Para evitar un posible choque eléctrico, antes de instalar su ventilador desco-
necte la electricidad, apagando los interruptores de circuito o disyuntores que
alimentan la caja eléctrica donde se va a instalar al ventilador y el interruptor
de pared asociado.

- Todo el cableado y las conexiones se deben hacer de acuerdo con los codi-
gos eléctricos nacional y local. Si no conoce bien la forma de hacer la instala-
cion eléctrica, deberd usar los servicios de un electricista cualificado.

« Para reducir el riesgo de lesiones personales, no doble el sistema de fijacion
de las palas cuando instale, equilibre o limpie el ventilador. Nunca inserte
objetos extrafios entre las palas del ventilador cuando este girando.

« Para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico o danos al motor, no
levante ni cargue el ventilador sosteniéndolo por los cables eléctricos.

« Las palas del ventilador no pueden quedar a una altura menor de 2,3 m sobre
el suelo.

Las instrucciones y las normas de seguridad contenidas en el presente manual
no pueden prevenir todas las condiciones y situaciones que pudieran presentarse.
Por razones obvias, el presente manual no puede incluir factores como la precau-
cion y el cuidado. Estos factores deberdn ser asumidos por la(s) persona(s) que
instalan, mantienen y utilizan el producto.

« Llegeixi tot el manual a abans de comencar I"instal-lacié i guardi-les per a
futures consultes.

« Per reduir el risc de lesions personals fixi el ventilador a I'estructura de la casa
o edifici i faci servir només el material subministrat.

« Per evitar un xoc eléctric desconnecti el corrent principal.

« Totes les connexions s’han de fer d’acord amb els codis eléctrics nacionals i
locals. Si no els coneix be, faci servir els serveis de personal qualificat.

« Per reduir les lesions personals no doblegui les pales quan les instal-li, equi-
libri o netegi les pales. Mai posi objectes entres les pales quan el ventilador
estigui girant.

« Per reduir el risc de xoc eléctric, incendi o danys al motor, no aixequi mai el
ventilador agafant-lo pel cablejat eléctric.

« Les pales del ventilador no poden quedar a una al¢ada inferior de 2,3m so-
bre el terra.

Les instruccions i les normes de seguretat d‘aquest manual no poden prevenir
totes les condicions i situacions que poden presentar-se. Per raons obvies aquest
manual no pot incloure factors com la precaucic i la cura. Aquests factors han de
ser assumits per la(es) persona (es) que instal-lin i facin servir el ventilador.

« Read entire booklet carefully before beginning installation and save these
instructions.

« To reduce the risk of personal injury, attach the fan directly to the support
structure of the building according to these instructions, and use only the
hardware supplied.

- To avoid possible electrical shock, before installing your fan, disconnect the
power by turning off the circuit breakers to the outlet box and associated wall
switch location.

« All wiring must be in accordance with national and local electrical codes. If
you are unfamiliar with wiring, you should use a qualified electrician.

« To reduce the risk of personal injury, do not bend the blade attachment the
system when installing, balancing or cleaning the fan. Never insert foreign
objects between rotating fan blades.

«To reduce the risk of fire, electrical shock or motor damage, do not lift or carry
the fan by the lead wires.

«The fan blades cannot be installed lower than 2,3m from the floor.

The important precautions, safeguards and instructions appearing in this ma-
nual are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur.
It must be understood that common sense, caution and carefulness are factors
which cannot be built into this product. These factors must be supplied by the
person(s) installing, caring for and operating the unit.

- Lisez tout ce manuel soigneusement avant de commencer l'installation et
gardez ces instructions.

« Pour réduire le risque de Iésions personnelles, fixez le ventilateur directe-
ment a la structure de support de la maison ou du batiment en accord avec
ces instructions et utilisez seulement les piéces fournies.

« Pour éviter un possible choc électrique, avant l'installation du ventilateur
arrétez I'alimentation électrique en enlevant les fusibles ou en interrompant
les disjoncteurs.

- Toutes les connexions électriques doivent étre conformes aux code de
I'électricité et reglements locaux, ou code de I'électricité national. Contacter
avec un électricien qualifié si vous n'étes pas familier avec l'installation de ca-
blage électrique.

« Pour réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure person-
nelle, ne pas plier les supports de pale lors de l'installation des supports, de
I'équilibrage des pales ou du nettoyage du ventilateur.Ne pas insérer de corps
étranger entre les pales du ventilateur en mouvement.

« Pour réduire le risque d'incendie, choc électrique ou dommages au moteur,
ne pas lever ni porter le ventilateur en le soutenant par les fils électriques.

« S'assurer que I'endroit choisi pour l'installation permet un dégagement mini-
mum de 2,3 m du plancher a I'extrémité des pales

Les précautions, mises en garde et consignes importantes contenues dans ce
manuel ne sont pas destinées a couvrir toutes les conditions et situations qu'il est
possible de rencontrer. Il faut bien comprendre que le bon sens, la prudence et
I'attention sont des notions qui ne peuvent étre comprises dans cet appareil. Ces
notions doivent étre utilisées par la(les) personne(s) qui installent, entretiennent
et utilisent cet appareil.

« Leggere attentamente il presente manuale prima di iniziare l'installazione.
Conservare le istruzioni.

« Per ridurre il rischio di incidenti, fissare il ventilatore direttamente alla strut-
tura di supporto della stanza in base alle indicazioni fornite nel presente ma-
nuale. Utilizzare esclusivamente le guarnizioni fornite in dotazione.

« Per evitare shock elettrici, scollegare la rete elettrica prima dellinstallazione,
spegnere gli interruttori che alimentano la scatola elettrica nel luogo in cui si
intende installare il ventilatore e il relativo interruttore a parete.

-1l cablaggio e le connessioni devono corrispondere ai codici elettrici naziona-
li e locali. In caso di dubbi relativi allinstallazione, rivolgersi ad un elettricista
qualificato.

« Per ridurre il rischio di incidenti, evitare di piegare il sistema di fissaggio delle
pale durante l'installazione, l'equilibratura o la pulizia del ventilatore. Non in-
serire corpi estranei fra le pale del ventilatore durante il funzionamento.

- Per evitare incendi, shock elettrici o danni al motore, non alzare il ventilatore
sostenendolo dai cavi elettrici.

« Disporre le pale del ventilatore ad un'altezza minima di 2,3 m.

Le precauzioni, le avvertenze e le istruzioni importanti riportate in questo manua-
le non coprono tutte le possibili condizioni e situazioni di pericolo. E necessario
anche l'uso del buon senso e della dovuta attenzione da parte di chi si occupa
dell'installazione, della manutenzione e dell’'uso della ventola.

- Leia cuidadosamente todo este manual antes de iniciar a instalagdo e guarde
estas instrugoes.

« Para reduzir o risco de lesdes pessoais, fixe o ventilador directamente a es-
trutura de suporte da casa ou edificio, de acordo com estas instrugdes, e use
apenas as ferragens fornecidas.

« Para evitar um possivel choque eléctrico, antes de instalar o ventilador, des-
ligue a electricidade, desligando todos os interruptores de circuito ou dis-
juntores que alimentem a caixa eléctrica onde se vai instalar o ventilador e o
interruptor de parede associado.

« Todos os cabos e ligagdes devem ser feitos de acordo com os cédigos eléc-
tricos nacional e local. Se ndo conhecer bem a forma como deve fazer a ins-
talagdo eléctrica, devera recorrer aos servicos de um electricista qualificado.

« Para reduzir o risco de lesées pessoais, ndo dobre o sistema de fixacdo das
pas quando instalar, equilibrar ou limpar o ventilador. Nunca insira objectos
estranhos entre as pas do ventilador quando este estiver em movimento.

« Para reduzir o risco de incéndio, choque eléctrico ou danos no motor, ndo
levante nem transporte o ventilador, segurando-o pelos fios eléctricos.

« As pas do ventilador ndo podem ficar a uma altura inferior a 2,3 m do chéo.

As precaugbes importantes, as salvaguardas e as instrugdes que aparecem nes-
te manual ndo significam que cobrem todas as possiveis condigées e situagoes
que podem ocorrer. Tem que se compreender que o senso comum, o cuidado e a
atengdo sdo factores que ndo podem ser construidos dentro deste produto. Estes
factores devem ser fornecidos pela pessoa ou pessoas que vdo fazer a instalagéo,

que vdo cuidar e operar a ventoinha.
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« Lees de volledige handleiding aandachtig voor u aan de installatie begint, en
bewaar deze instructies.

+ Om het risico op persoonlijke letsels te beperken, moet de ventilator, in ove-
reenstemming met deze instructies, rechtstreeks aan de draagstructuur van
het huis of het gebouw bevestigd worden, en mag alleen gebruik gemaakt
worden van het geleverde ijzerwerk.

« Om eventuele elektrische schokken te vermijden, moet voor de ventilator
geinstalleerd wordt de stroom afgesloten worden, door de netschakelaars
of de stroomonderbrekers voor de stroomtoevoer naar de elektriciteitskast
waarop de ventilator en de bijbehorende muurschakelaar aangesloten zijn,
uit te schakelen.

- Alle kabels en aansluitingen moeten geinstalleerd worden in overeenstem-
ming met de nationale en lokale elektriciteitsvoorschriften. Als u niet goed
weet hoe u te werk moet gaan voor de elektrische installatie, moet u een be-
roep doen op de diensten van een gekwalificeerde elektricien.

+ Om het risico op persoonlijke letsels te beperken, mag bij de installatie, de
uitbalancering of de reiniging van de ventilator het bevestigingssysteem van
de bladen niet gebogen worden. Breng nooit vreemde objecten tussen de
bladen van de ventilator wanneer deze in beweging is.

« Om het risico op brand, elektrische schokken of een beschadiging van de
motor te beperken, mag de ventilator niet opgetild of opgehangen worden
met de elektrische draden.

+ De bladen van de ventilator mogen niet op een hoogte van minder dan 2,3
m boven de vloer geplaatst worden.

De belangrijke voorzorgs- en veiligheidsmaatregelen en aanwijzingen in deze
handleiding pretenderen niet alle mogelijke omstandigheden en condities te om-
schrijven die zich kunnen voordoen. Het moet duidelijk zijn dat gezond verstand,
voorzichtigheid en zorgvuldigheid aspecten zijn die niet in dit product ingebouwd
kunnen worden. De persoon (personen) die de unit installeren, er zorg voor dra-
gen en gebruiken, zijn verantwoordelijk voor die aspecten.

- Bitte lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch bevor Sie mit der Insta-
llation beginnen und bewahren Sie es anschlieBend fiir evtl. spatere Verwen-
dungen gut auf.

« Zur Vermeidung von Risiken und evtl. Personenschaden sollte der Ventilator
direkt an der tragenden Struktur der Decke oder des Gebaudes nach MaBga-
be der hier geschriebenen Anleitungen und unter Verwendung der mitgelie-
ferten Werkzeuge installiert werden.

« Zur Vermeidung von elektrischen Schlagen empfiehlt es sich, vor der Insta-
llation des Ventilators das Stromnetz abzuschalten bzw. den Bereich, in dem
der Ventilator installiert werden soll, mit dem entsprechenden Trennschalter
und dem dazu gehdérigen Wandschalter abzutrennen.

- Die gesamte Verkabelung und elektrischen Anschliisse miissen in Ubereins-
timmung mit den jeweiligen nationalen bzw. lokalen Niederspannungsvors-
chriften ausgefiihrt werden. Sollten Sie keine Kenntnis von diesen oder der
Ausflihrung von elektrischen Installationen besitzen, muss in jedem Fall ein
qualifizierter Elektriker zu Rate gezogen werden.

« Zur Vermeidung von Risiken und den Personenschutz darf das Befestigungs-
system fur die Flligel bei der Installation, beim Auswuchten oder beim Reni-
gen nicht verbogen werden. Fiihren Sie niemals fremde Objekte zwischen die
drehenden Fliigel wenn der Ventilator in Betrieb ist.

« Zur Vermeidung von Feuer, elektrischen Schldagen oder Beschadigungen des
Motors darf der Ventilator unter keinen Umstédnden an den elektrischen Lei-
tungen getragen oder gehoben werden.

- Die Flligel des Ventilators miissen sich mindestens auf einer Hohe von 2,3 m
liber dem Boden befinden.

Anmerkung: Die wichtigen Vorsichts-, Sicherheits- und Installationsanweisun-
gen beinhalten nicht alle méglichen Konditionen und Situationen, die auftreten
kénnen. Der allgemeine Sinn sollte verstanden werden. Vorsicht und Achtsamkeit
sind Faktoren, die nicht in dieses Produkt mit eingebaut werden kénnen. Diese
Faktoren mtissen von der diese Einheit installierenden, wartenden oder pflegen-
den Person mitgebracht werden

+ AlafBdoTe pe mpoooxr 6Ao To eyxelpidlo, TTPLV va apXioETE TNV eykatdotacn
Kat @UAGETE AUTEG TIG 08NYiEG.

« Na va pewbdei o Kivéuvog MPOOWTIKOU TPAUHATIOMOU, OTEPEWOTE TOV
aveplotpa Kateubeiav otnv Sopr TG BAong Tou omTiol 1 KTipiou, CUHPWVA
UE QUTEG TIG 08NYiEG KAl XPNOIMOTOICETE Hovdxa Ta TapexOpeva epyaleia.

« Mpwv va €yKATOOTHOETE TOV QVEUIOTAPA, AMOOUVOEDTE TO PeUUQ, yia va
amo@euxBei o kivduvog nAektpomAngiag, ofrivovtag toug SIaKOTTEG Tou
KUKAWHATOG 1} Toug amoleVKTEG, TOU TPO®OSOTOUV TO KIBWTIO TAPOXNE
pevpatog, omou Ba eykataoTabei O AVEUIOTAPAC Kal O ouvdedeUévog
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SLaKOTTNG TOiXOU.

+ 'ONeG ol KOAWSIWOELG Kal CUVEEDELG Bal TTPETTEL VA YivOuv, CUMPWVA LE TOUG
TOTKOUG Kal €BVIKOUG NAEKTPIKOUG KAVOVEG Kal KWOIKEG. Av Sev yvwpilete
KOAG TOV TPOTIO TTOU TIPETTEL VA YIVEL N NAEKTPIKN EyKATAOTAON, Bal TPEmeL va
XPNOIUOTIOINCETE TIG UTINPETIES EVOG EUTTEIPOU NAEKTPOAOYOU.

« NMa va pewbei o Kivouvog MPOCWTIKOU TPAUMATIOMOU, PNV SIMAWVETE
TO OUOTNMA OTEPEWONG TWV TTEPUYIWY, OTAV KAVETE TNV €yKATAOTAON,
looppomNon, i kabapilete tov avepotipa. [oté unv ewocdyete Eéva
QVTIKEIJEVA AVARETA OTOUG ENIKEG TOU OVEUIOTHPA, OTAV TIEPICTPEPOVTAL.

« MNa va pewdei o kivduvog mupkayldg, nhektpominéiag 1 BAARNG oto potép,
HNV ONKWVETE, OUTE VO POPTWVETE TOV AVEUIOTHPA, KPATWVTAG ToV amd ta
nAekTpo@dpa cupUaATa.

+ O éNIKEG TOU aveploTrpa Sev Pmopei va peivouvy o€ éva VYOG UIKPOTEPO aTTd
2,3 m and 1o matwpa.

O1 08nyieg kat ol KaVOVeG aoPaAgiag, mou mepiéxovtal oTo mapov eyxeipidio dev
umopouv va mpoPAEPouv GAeS TIC OUVONKEG Kal OAEG TIG KATaoTAoelG mou Ba
umopovoav va mapouctactolv. fa gupaveic Adyous, To mapdv eyxeipidio Sev
nepidauPdvel otolxeia, omws 6Aeg TG mpoeldomolrjoei§ Kat TNV mpoooxH. Autol
0l TAPAYOVTEG TTPOCOXIG Kal ppovTidag, mpémel va yivouv amoSektol amé to(a)
nmpéowmo(ma) mou BETouv O AsiToupyia, GuUVTNPOUV KAl XPNCIUOTTOIOUV TO TIPOIOV.

« [pexpge Yem nNPUCTYNUTb K MOHTaXy BeHTUNATOPa, HEOOGXOAMMO
BHMMATENIbHO MPOYECTb AaHHbIA COOPHUMK MHCTPYKUMIA U COXPaHUTL ero,
MOCKOJIbKY OH MOXeT MOHaaobuTbCA B OyayLuem.

+ Bo n3bexaHue pricka nprynHeHUsA Bpeaa 340P0BbIo YenoBeka Heo6XoAMMO
KPenuTb  MOTONOYHBIA  BEHTUAATOP  HEMOCPEACTBEHHO K  OMOPHOW
KOHCTPYKLMV AOMa U 3AaHKS, COBMoAan NpUBEAEHHbIe 3[eCh HCTPYKLMM
N WCMOMb3yA WCKUYUTENbHO MOCTaBifeMble BMecTe C YCTPOWCTBOM
KpenneHus.

+ Ytobbl 06e30nacnTb cebsA OT NOPaKeHUA SNEKTPUYECKUM TOKOM, Mpexae
YemM MPOU3BOAUTD MOHTaX BEHTWNIATOPA, HEOOXOAWMO OTCOeAUHUTb
3MEKTPMYECTBO,  BbIK/IIOUMB MEPEKoYaTeNy 3MEKTPUYECKON Lenu wan
pa3mblKaiolme pesne, NoAaloLme ToK B KOPObKy 3neKTponuTaHus, rae byaet
YCTaHOBMIEH BEHTWMIATOP, @ TaKKe cfieflyeT OTKIOUNTb COOTBETCTBYHOLMNA
HaCTeHHbI BbIKNtOYaTENb.

+ JneKTpUYecKasn NPOBOAKA W BCE COEAVHEHNA [OMKHbI ObITb BbIMOMHEHDI B
COOTBETCTBMU C MECTHBIM CBOLOM NMPaBUI U HOPM SNEKTPUYECKON YCTAHOBKY,
NPUVHATON B TOW CTpaHe, rae MpouM3BOAMTCA MOHTaXk npubopa. Ecnu Bbli
He 3HaeTe TOYHO, KaK MPaBUIbHO BbIMOHUTb 3MEKTPUYECKYIO YCTaHOBKY
npnbopa, HeobxoanMo npuberHyTb K ycayram KBanuduumpoBaHHOrO
3neKTpuKa.

+ Bo n3bexaHne pucka NpUYVHEHVs BPeAa 3[40POBbIO YenoBeKa Henb3A
crnbatb CMCTEMY KPenmeHus, Korfa Npon3BOANTe YCTaHOBKY, BbipaBHVBaHMWE
WV YUCTKY BEHTMNATOPA. Hn B KOEM Crlyyae Henb3s BCTaBATb MOCTOPOHHVE
npeameTbl MEXAY TONACTAMU BEHTUNATOPA BO BPEMSA €ro BpaLUeHus.

+ Bo u3bexaHue OMacHOCTM MoXapa, MOPAXEHUA SNEKTPUYECKUM TOKOM
WV NOBPEXAEHNI MOTOPA He NMOAHUMAITE N He TAHUTE BHU3 BEHTUNATOP,
NPUAEPKMBas ero 3a 3NeKTpUYECKMe NPOBOAA.

- JlonacTn BeHTUNATOPa [OMKHbI HAXOAUTHCA Ha BbICOTE He MeHee 2,3 M OT
nona.

UNHcmpyKyuu u Hopmel 6e3onacHocmu, cooepxaujuecs 8 JaHHOM pyKkosodcmae,
He Mozym npedycmMompemb 8Cex ONAcCHbIX YC108Uli U cumyayuli, Komopble
Mo2ym 803HUKHymMb.  [lo 8n0/IHE NOHAMHBLIM NPUYUHAM, HAcmoswee
PyKO80OCMBO He MOXem 8K/lo4YuUms 8 cebs makue npedocmepezaroujue
hakmopel, KAk 0CMOpPOXHOCMb U 60umenbHocMb.  dmu  hakmopel
00/IKHbI ObIMb NPUHAMbI 80 BHUMAHUE 4esiosekom/ JIlo0bMU, Komopble
npou3godsm ycmarosKy, obC/yKueaHue u peMoHm ycmpoucmed, a makxe
HenocpedCcmeeHHO NOJIb3YIoMcA UM

- Pred zahdjenim montaze si peclivé prectéte celou pfirucku a tyto pokyny si
uschovejte.

« Ke snizeni rizika Urazu pfimontujte ventilator podle téchto pokynt pifimo na
podptrnou konstrukci budovy a pouzivejte k tomu pouze dodané technické
vybaveni.

« Abyste predesli moznému Urazu elektrickym proudem, vypnéte pred ins-
talaci ventildtoru proud: vypnéte jistice odpovidajici odbocné krabici a
prisluinému vypinani na sténé.

« Veskeré vedeni musi byt v souladu se statnimi a mistnimi normami pro ele-
ktricka zafizeni. Pokud nemate zkusenosti se zapojovanim vodict, méli byste
se spojit s kvalifikovanym elektrikarem.

« Ke snizeni rizika Urazu pfi instalovani, vyvazovani nebo cisténi ventiladtoru
neohybejte pfipevnéni lopatek. Nikdy mezi otacejici se lopatky nevkladejte
zadné predméty.



WARNUNG -
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UPOZORNENIA

« Ke snizeni rizika pozaru, tderu elektrickym proudem nebo poskozeni moto-
ru nezvedejte a nenoste ventilator za piivodni vodice.
« Lopatky ventilatoru nesméji byt namontovany nize nez 2,3 m od zemé.

DalezZitd upozornéni, zdruky a pokyny uvedené v této prirucce nezahrnuji veskeré
mozné podminky a situace, jez mohou nastat. Je treba pochopit, Ze zdravy rozum,
pozorné zachdzeni a peclivost jsou faktory, které do vyrobku nelze zabudovat.
Museji je dodat osoby, které zarizeni instaluji, staraji se o né a operuji s nim

« Prosimy o uwazne przeczytanie niniejszego podrecznika przed rozpoczeciem
instalacji oraz o zachowanie zawartych w nim instrukgji.

« Aby zmniejszy¢ ryzyko obniesienia obrazen ciata, nalezy zamontowac¢ wen-
tylator bezposrednio na konstrukcji mocujacej w domu lub w budynku zgod-
nie z podanymi instrukcjami przy uzyciu zataczonych elementow.

« Aby unikna¢ porazenia pradem, przed rozpoczeciem instalacji wentylatora
nalezy odtaczy¢ zasilanie pradu poprzez wytaczenie wtacznikéw obwodu lub
wiacznikéw, za pomoca ktérych doprowadzany jest prad do obszaru, gdzie
bedzie zainstalowany wentylator i do odpowiednich przetacznikéw na $cianie.
« Cate okablowanie i wszystkie podtaczenia muszg spetnia¢ wszystkie kra-
jowe i lokalne przepisy o instalacjach elektrycznych. Jedli nie znajg sie
Panstwo dobrze na instalowaniu urzadzen elektrycznych, nalezy skorzystac
z ustug wykwalifikowanego elektryka.

« Aby zmniejszy¢ ryzyko obniesienia obrazen ciafa, nie nalezy wyginac sys-
temu mocowania skrzydet podczas instalacji, ustawiania i czyszczenia wen-
tylatora. Nie nalezy umieszcza¢ zadnych przedmiotéw miedzy skrzydtami
wentylatora, podczas gdy jest on w ruchu.

Aby zmniejszy¢ ryzyko pozaru, porazenia pradem i uszkodzenia silnika wen-
tylatora, nie nalezy podnosi¢ ani przenosi¢ wentylatora trzymajac za kable
elektryczne.

Skrzydta wentylatora nie moga by¢ umieszczone nizej niz 2,3 metra nad
podtoga.

Instrukcje i zasady bezpieczeristwa opisane w niniejszym podreczniku nie
omawiajq wszystkich mogqcych wystgpi¢ okolicznosci i zdarzer. Z oczywis-
tych wzgleddéw niniejszy podrecznik nie moze zastqpic¢ takich czynnikéw
jak przezornos¢ i ostroznos¢, ktérymi muszq wykazac sie osoby instalujgce
i serwisujqce urzqdzenie oraz osoby korzystajqce z niego.

BbJITAPCKU

[lpoyeTeTe BHUMATENHO PbHKOBOACTBOTO MPeAn UHCTanupaHe W 3anasete
Te3u VHCTPYKLUMN.

- 332 HamansABaHe Ha pucka OT HapaHABaHWA, MPUKpeneTe BeHTWiaTopa
OVPEKTHO KbM OMOpHaTa CTPYKTypa Ha Kblyata win crpagarta cropeg
VIHCTPYKLMWTE 1 U3MONI3BaNTE CaMo JOCTaBEHNTE OBKOBU.

+ 3a wusbArBaHe Ha eneKTPUYECKU YyAap, Npeay WHCTanauuaTa  Ha
BEHTMNATOpa M3K/KYeTe eNIeKTPUYECTBOTO, NPpeKbCBaunTe Ha Bepurata uim
U3KITIOYBATENNTE, KOUTO 3aXPaHBaT efleKTpryecKata KyTusi, KbAeTo e ce
MHCTanMpa BeHTMNaTopa U CbOTBETHMA NPEKbCBaY Ha CTeHarta.

- LIanoTo okabensBaHe v cBbp3BaHe TpsAbBa Aa Ce N3BbPLWM B CbOTBETCTBME
C HaLMOHANHNTE 1 JIOKaNHN eNeKTPUYeCckn Hopmu. M3nonsgaiite ycnyrurte
Ha NpodecroHaneH enekTPOTEXHUK aKo HE CTe CUTYPHU Kak fa Hanpasute
eneKTpuyecKara HcTanauus.

« 3a M36ArBaHe Ha pUCKa OT HapaHABaHYIA, He OrbBalTe OMoPHaTa cMcTemMa Ha
NepK1Te, KOraTo MHCTanMpare, HacTPoMBaTe WM MOYNCTBATE BEHTUIATOPA.
HviKora He nocTaBaiTe UyXan Tena Mexay NepKuTe Ha BEHTWNATOPA JOKATO
€ B [IBUXKEHMe.,

+ 3a HamansBaHe Ha PUCKa OT NOXap, eNeKTPMUYEeCKN yaap Uin yBpexaaHus
Ha MOTOPA, HE MOBAMralTe 1 He NPEHACANTE BEHTUIATOPA 3a eIEKTPUYECKUTE
Kabenu.

- MepkuTe Ha BeHTWMaTopa TPsAGBa fa Ce HaMMpPaT Ha-Manko Ha BUCOUYMHA
2,3 M Hag noga.

MHCmpyKyuume u HopMume 3d Cu2ypHOCM 8 HACMOAWemMo pbKo8oOCMBO He
Mo2am 0a npedsudAm BCUYKU 8B3MOXHU yC108UA U cumyayuu. 1o oyesudHu
NPUYUHU HACMOAWEMo pbKoBOOCMBO He Moxe 0a Cb0BPXA hakmopu Kamo
npednasnusocm u eHumarue. Tesu ¢pakmopu mpabea 0a 6s0am npedsudeHu
om suyemo (nuyama), koemo uHcmManupd (uHcmanupam), noodowvPXKA
(noddwvpxxam) u uznonzea (uznoszeam) npodykma.

« Precitajte si ndvod pred instalaciou a ulozit tieto pokyny.

« Ak chcete znizit riziko Urazu, pripojte ventilator priamo na nosnu konstrukciu
domu alebo budovy podla pokynov a pouzit dodané kovania.

« Aby ste predisli urazu elektrickym prddom, pred instalaciou ventilatora
mimo isti¢ov elektriny okruhu alebo prepinace, ktoré napajanie elektrického
pola, kde bude ventilator instalovany a zodpovedajlice spinac na stene.

« Vietky vodice a pripojenie musi byt vykonané v sulade s ndrodnymi a miest-
nymi elektrickymi normami. Vyuzite sluzby profesiondlneho elektrikéra, ak si
nie ste isti, ako to urobit kabelaz.

« Aby sa zabranilo nebezpecenstvu Urazu, neohybajte kotice nosny systém
inStalaciu, nastavenie a cistenie ventilatora. Nikdy do nich vkladat cudzie
predmety medzi lopatky ventildtora, zatial ¢o v pohybe.

« Ak chcete zniZit riziko poziaru, irazu elektrickym pridom alebo poskodeniu
motora, nezdvihajte ani neprenasajte kable vykonu ventilatora.

« Na lopatky musi byt umiestnené najmenej 2,3 m nad podlahou.

Pokyny a bezpecnostné predpisy uvedené v tomto ndvode nemozno
predvidat vsetky mozné podmienky a situacie. Z pochopitelnych dévodov,
moze byt tato prirucka zahinat faktory, ako je obozretnost a opatrnost. Tieto
faktory musia byt osobou (y), ktory nainstaloval (instalovany), podporuje (po-
dporované) a poufzitie (pouziva sa) produktu.
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HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS - EINES | UTILS NECESSARIS « TOOLS AND MATERIALS REQUIRED « OUTILS ET MATERIEL
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MATEPUANN « POZADOVANE NASTROJE A MATERIALY

Antes de empezar con la instalacién, controle si tiene a mano todas las piezas
necesarias. Saque el motor del embalaje. Para no dafar las superficies de la
carcasa, monte el motor sobre una superficie blanda o utilice la espuma su-
ministrada en el embalaje. No apoye el motor de lado, ya que podria dafarlo.

Abans de comencar I’ instal-lacié miri que tingui totes led peces necessaries.
Tregui el motor de la caixa. Per no fer malbé la carcassa monti el motor en una
superficie tova o faci servir el protector inclos a I'embalatge. No posi el motor
de costat, el podria fer malbé.

Verify you have all parts before beginning the installation. Check foam insert
closely for missing parts. Remove motor from packing. To avoid damage to
finish, assemble motor on soft padded surface or use the original foam inset
in motor box. Do not lay fan on its side as this could result in shifting of motor
in decorative enclosure.

Vérifiez qu'il ne manque aucune piéce avant de commencer l'installation.
Recherchez les piéces manquantes éventuelles dans les encarts de mousse.
Sortez le moteur du carton d'emballage. Pour éviter de rayer la finition, as-
semblez le moteur sur une surface douce matelassée ou utilisez la mousse du
boitier moteur. Ne posez pas le ventilateur sur le c6té pour ne pas détériorer
la finition décorative.

Assicurarsi di avere tutti le parti prima di iniziare I'installazione. Controllare at-
tentamente I'imballaggio in caso di parti mancanti. Disimballare il motore. Per
evitare danni, assemblare il motore su una superficie morbida o sulla spugna
usata per I'imballaggio.

Non appoggiare la ventola su di un lato per non provocare uno spostamento
del motore.

Verifique se tem todas as pecas antes de comecar a instalagao. Verifique a es-
puma para ver se existem pecas em falta. Retire o motor da embalagem. Para
evitar danos no acabamento, monte o motor numa superficie almofadada
suave ou use a espuma original dentro da caixa do motor. Ndo ponha a ven-
toinha de lado pois pode mover o motor para a carcaca decorativa.

NEDERLANDS

Controleer of u alle onderdelen hebt vooraleer met de installatie te beginnen.
Controleer zorgvuldig of eventueel ontbrekende onderdelen niet in de schui-
mverpakking gevonden kunnen worden. Neem de motorbehuizing uit de
verpakking. Om beschadiging aan de afwerking te voorkomen, monteer de
motor op een zachte ondergrond of gebruik de originele schuimverpakking
van de motordoos. Leg de ventilator niet op zijn kant daar dit de motor in het
decoratieve omhulsel zou kunnen doen verschuiven.
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Priifen Sie, ob alle Teile vorhanden sind, bevor Sie die Installation beginnen.
Prifen Sie das Polstermaterial, wenn ein Teil fehlen sollte. Nehmen Sie den
Motor aus der Verpackung. Um Schaden an der Oberflaiche zu vermeiden,
bauen Sie den Motor auf einer weichen Unterlage oder auf dem originalen
Polstermaterial zusammen.

Legen Sie den Ventilator nicht auf die Seite, da dies verursachen kann, dass
der Motor aus seinem Gehause rutscht.

Mpwv apyiote v eykatdotaon, eNéyEte €dv €xete Kovtd oag OAa Ta
amnapaitnta Koppdria. EAéy&te €dv n 6akoUAa TTOU GaG TAPEXETAL TTEPIEXEL OAA
TA KOMPATIO. BydATE TN pnxavr amé Tn cuokeuaoia. Ma va unv KataoTpEPeTe
TIG EMPAVELEG

TOU KAAOUMOTOG, TOTTOOETE(OTE TN MNXAVH) Of MIA MOAAOKN EM@AVEId 1
XPNOIHOTIOIEICTE TOV APPO TTOU TTAPEKETAL OTN CUOKEVAGia. Mnv akoupmdte
TOV KIVNTHPa 0TV aKkpn, 510t Ba pmdpeoe va KATAoTPAPE.

BblHbTE BEHTUATOP 113 YMAKOBKY 1 NPOBEPLTE KOMMIEKTHOCTb COAEPKVMOTO.
He BbIGpacbIBaiiTe KAPTOH, TaK Kak B

cnyyae, ecnv B TeYeHKe rapaHTUNHOTO CpoKa MoTpebyeTca 3amMeHUTb Unu
NOYNHUTbL BEHTUAATOP, ero Hago byaet

OTCbINATb B TOM YNAaKOBKe, B KOTOPOW OH Gbll AOCTaBIEH. BbIHbTE 13 yNakoBKM
BCe fileTanu. He knagute asuratenb Ha

nosn GOKOM, TaK Kak 3T0 MOT/10 Gbl MOTHYTb IV NMOBPEANTb €ro AeKOPATUBHbII
Kopnyc.

Pfed zahajenim montaze zkontrolujte, zda mate k dispozici véechny potiebné
soucasti. Vyjméte motor z obalu. Pro ochranu skiiné pied poskozenim
provadéjte montaz motoru na mékké podlozce nebo pouZijte pénovy ma-
teridl dodavany v baleni. Motor nepokladejte na bok, mohlo by dojit k jeho
poskozeni.

Przed rozpoczeciem instalacji nalezy upewnic sie, ze pod reka znajduja sie
wszystkie potrzebne przyrzady. Wyjmij silnik z opakowania. Aby nie uszkodzi¢
powierzchni obudowy, silnik nalezy instalowac na miekkiej powierzchni lub
nalezy uzy¢ gabki dotaczone do opakowania. Nie nalezy ustawiac silnika bo-
kiem, aby go nie uszkodzi¢.

BbJITAPCKU

Mpean pa 3anoyHeTe WHCTanauuATa, NpoBepeTe fanu MMaTe MOA pbka
BCMUKM Heobxoaumu YacTu. M3BafieTe MoTopa OT KyTuATa. 3a npefnasBaHe
Ha MOKPWBHMWA C/IOW, MOHTMpaNTe MOTOpa BbPXy MeKa MOBBPXHOCT Wu
13non3Bsavite NOpPecTuAa matepuan, ocMrypeH B KytusaTa. He onmpainte motopa
Ha eflHa CTpaHa, 3alloTO MOXe Aa ce NoBpeAy.

SLOVENCINA

Skér nez zacnete s instalaciou zariadenia, skontrolujte, ¢i mate k dispozicii
vietky potrebné sucasti. Vyberte motor z balenia. PoloZzte motor na penu do-
danu v baleni alebo iny mékky povrch, aby sa neposkodil povrch jeho kostry.
Neumiestriujte motor na bo¢nu stranu, pretoze by sa mohol poskodit.



INSTALLATION - INSTALLATION DU SUPPORT - INSTALLAZIONE DEL

n INSTALE EL SOPORTE - INSTAL-LI EL SUPORT - HANGER BRACKET

SUPPORTO - INSTALAGAO DO SUPORTE - MONTAGE DER HALTERUNG

- INSTALLATIE VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT

- TONOGETHXZH THX

BAZHX - YCTAHOBKA OIMOPbI - INSTALACE MONTAZNIHO KOTOUCE -
INSTALACJA ELEMENTU MOCUJACEGO - UHCTAJIMPAHE HA OMOPATA
- INSTALACIA PODSTAVCA

[N\ [e]§ Asegirese de que los tor-
nillos quedan bien fijados al techo.

(@NJ\WY Asseguri’s que els cargols
queden ben fixats al sostre.

[A\[c]AE 3] Make sure the screws are
securely fastened to the ceiling.

L@ RY Vérifiez que les vis sont

fermement fixées au plafond.

[LL\RTN[e) Controllare che le viti sia-
no fissate correttamente al soffitto.

(L] (V | 3] Assegure-se de que os

parafusos ficam bem fixados ao tec-
to.

[\[2o) W DEY Controleer of de

schroeven goed in het plafond be-
vestigd zijn.

14V [d; ] Versichern Sie sich, dass die
Schrauben fest mit der Decke verbunden
sind.

NG ITLGHE BeBaiwbeite 6Tt ot Bideg

€xouv oTepewOEl KAAd 0TV opoPn.

(A7 Y6eanrecs B Tom, uto BUHTSI
XOPOLLO NPUKPEN/IEHbI K MOTOSKY.

(4] 4W Ujistete se, ze jsou Srouby ke
stropu dobie upevnény.

upewnic sie, ze Sruby sg przy-
mocowane do sufitu

BbJITAPCKU MpoBepete  panu

6onToBeTe ca [obpe YKpeneHn KbMm
TaBaHa.

HEe)V[ANdI\I.Y Skrutky pevne priskru-

tkujte k stropu.

INSTALLATION - INSTALLATION DU SUPPORT - INSTALLAZIONE DEL

E CONECTE EL SOPORTE - INSTAL-LI EL SUPORT - HANGER BRACKET

SUPPORTO - INSTALACAO DO SUPORTE - MONTAGE DER HALTERUNG
- INSTALLATIE VAN DE BEVESTIGINGSPLAAT - TOMOOETHXH THX
BAXHX - YCTAHOBKA OIMOPbI - INSTALACE MONTAZNIHO KOTOUCE -
INSTALACJA ELEMENTU MOCUJACEGO - UHCTAJZINPAHE HA OMOPATA

- INSTALACIA PODSTAVCA
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3. \\[e] ] Asegurese de que las co-
nexiones son correctas. Si tiene duda

consulte con un técnico.

[dNV\WY Asseguris que les con-
nexions son correctes. Si té dubte

consulti amb un técnic.

[\ [ ] Aseglrese de que las co-
nexiones son correctas. If in doubt

consult a technician.

LV [V Assurez-vous que les

connexions sont correctes. En cas de
doute, veuillez consulter un techni-
cien.

[ILVREN{oll Aseglrese de que las

conexiones son correctas. In caso di
dubbi, consultare un tecnico.

(Lol ] Assegure-se de que as

ligagbes estdo correctas. Em caso de
duvida consulte um técnico.

(] HW DI Controleer of de

aansluitingen correct zijn. Neem bij
twijfel contact op met een technicus.

Versichern Sie sich, dass
die Anschlisse richtig durchgefiihrt
wurden. Bei Fragen wenden Sie sich
bitte an einen Techniker.

[AVGIIGEE Befawbeite étt ot

ouvdéoelg eival OwOoTEC. Av éxete
anopia, CUPBOUAEUTEITE TEXVIKO.

PYCCKUI

NpaBuIbHOCTA NOAKNIOUEHNA.
Ecim y Bac ecTtb  cOMHeHus,
NPOKOHCYNbTUPYHTECH C
TEXHNYECKUM CNEeLnancTom.

Y6egutecb B

(4314 Prekontrolujte spravnost za-
pojeni vodi¢l. V piipadé nejasnosti
kontaktujte odbornika.

m Upewnij sie, ze podtaczenia
zostaly  ustawione  prawidiowo.
W przypadku watpliwosci nalezy
skonsultowac sie z technikiem.

BbJITAPCKN MNposepete
fany  Bpb3KWTE Ca  NPaBUIHW.

KoHcynTupaiiTe ce c TeXHVK B ciiyyan
Ha CbMHeHNe.

)Y/ A [d[\TY Uistite sa, ze je vietko

spravne zapojené. V pripade po-
chybnosti sa poradte s elektrikarom.
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B COMO MONTAR EL VENTILADOR - COM MUNTAR EL VENTILADOR - HOW TO INSTALL THE FAN -COMMENT MONTER LE VENTILATEUR - COME MON-

TARE IL VENTILATORE - MONTAR O VENTILADOR - MONTAGE DES VENTILATORS - INSTALLATIE VAN VENTILATOR - OAHTIEZ TOMOGETHIHZ TOY
ANEMIZTHPA - YCTAHOBKA BEHTUJIATOPA - NAVOD K ZAVESNE MONTAZI VENTILATORU - SPOSOB INSTALACJI WENTYLATORA - MOHTUPAHE HA
BEHTUJIATOPA - MONTAZ VENTILATORA

Retire el pasador de seguridad. Entfernen Sie den Sicherheitsstift.

Retiri el passador de seguretat AQaIPEOTE TO PTOUAOVI aCPaAEiag.
Remove the drop rod. CHUMWTe NpefoXpaHUTENbHbIN LWTUGT.
Retirez la broche de sécurité. Odstrante bezpecnostni priichodku kabelu.
Togliere il perno di sicurezza. Usun zawleczke zabezpieczajaca.

Retire o passador de seguranca. OTcTpaHeTe 06e3onacnTenHna WrdT.
Trek de veiligheidspen terug. Vytiahnite bezpecnostny kolik.
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B COMO MONTAR EL VENTILADOR - COM MUNTAR EL VENTILADOR - HOW TO INSTALL THE FAN -COMMENT MONTER LE VENTILATEUR - COME MON-
TARE IL VENTILATORE - MONTAR O VENTILADOR - MONTAGE DES VENTILATORS - INSTALLATIE VAN VENTILATOR - OAHTIEZ TOMOGETHIHZ TOY
ANEMIZTHPA - YCTAHOBKA BEHTUJIATOPA - NAVOD K ZAVESNE MONTAZI VENTILATORU - SPOSOB INSTALACJI WENTYLATORA - MOHTUPAHE HA

BEHTU/TATOPA - MONTAZ VENTILATORA

I \MeJ Coloque el pasador y la
horquilla. Apriete el tornilllo que
sugeta el pasador.

(@NV\F: Col-loqui el passador i la for-
queta. Estrenyi el clau que subjecta el
passador.

A8 5] Insert the pin and clevis.
Tighten the screw holding the pin in
place.

LW Fixez la broche et I'agrafe.
Serrez la vis qui sert a fixer la broche.

WLREWe, Collocare il perno e la
coppiglia. Serrare la vite che fissa il
perno.

L1133 Coloque o passador e o
gancho. Aperte o parafuso que fixa o

passador.

N HMNE Zet de veiligheidspen

en de splitpen vast. Draai de schroef
die door de veiligheidspen gaat goed
aan.

AV (e Setzen Sie den Stift und
die Gabel ein. Ziehen Sie die Schrau-
be, die den Stift hilt, fest.

EAAHNIKHRE (ISl 4slea¢R (¢}

UITOUAGVIL KOl TN POUPKETA. ZPIETE TNV
Bida kat OTEPEWOTE TO UIMOUAVL.

Y« {717 YcTanosuTe WTUGT 1

BUJIKY. 3a>KMUTE BUHT, KOTOPbI
yAepKMBaeT WTNGT.

(@214 Nasadte kabelovou
prichodku a zavlacku. Dotdhnéte
Sroub k upevnéni priichodky.

Zat6z zawleczke i uchwyt.
Dokrec $rube podtrzymujaca
zawleczke.

ELIIPVLE’| Coloque el pasador y
la horquilla. Apriete el tornilllo que

sugeta el pasador.

HEe)¥/3 [T Cez kolik pretiahnite

svorku. Dotiahnite skrutku, ktora
pripevnuje kolik.

o "4 tighten

‘e

.
am®

mwelva acolocarlabolay [N TomoBetriote Eavd To

el pasador.

@.\/\¥:\ Torni a col-locar labola i el
passador.

(A [cIH]5] Reinsert the ball and pin.

(WL Remettez la broche en
place.

WLYRPNe) Collocare nuovamente
il perno.

IZol;3 /e & Volte a colocar o

passador.

W HAWN A Setzen Sie den Stift

wieder ein.
]V} [d;| Plaats de veiligheidspen
terug op zijn plaats.

HUITOUAOVL.

7€ {17 BHoBb ycTaHOBUTE
WTndT.

Znovu nasadte priichodku.

LI Zat6z z powrotem zawle-
czke.

FP{® | MocTaBeTe 0OTHOBO

obe3onacuTenHus WuoT.

)Y\ Zasunte bezpec-

nostny kolik spat na miesto
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GAR O VENTILADOR AO SUPORTE - VERBINDEN DES VENTILATORS MIT DER HALTERUNG - BEVESTIGING VAN DE VENTILATOR AAN DE BEVESTIGINGSPLAAT ZYNAEXH TOY
ANEMIZTHPA XTH BAZH- NMOJKJIIOYEHVE BEHTUJIATOPA K OMOPE - PRIPOJENI VENTILATORU K MONTAZNIMU KOTOUCI- MOCOWANIE WENTYLATORA DO ELEMENTU
MOCUJACEGO - CBbP3BAHE HA BEHTU/IATOPA KbM OMOPATAPRIPOJENIE VENTILATORA K PODSTAVCU

E CONECTAR EL VENTILADOR AL SOPORTE - CONNECTAR EL VENTILADOR Al SUPORT CONNECT THE FAN TO THE BRACKET - COLLEGARE IL VENTILATORE AL SUPPORTO LI-
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MONTE LAS PALAS - MUNTI DE LES PALES - HANGING THE FAN - MONTAGE DES COLOQUE LAS LAMPARAS Y PONGA EL CRISTAL - COL - LOQUI LES LLUMS | POSI
PALES - MONTAGGIO DELLE PALE - MONTAGEM DAS PAS - PLAATSEN VAN DE EL VIDRE - PLACE THE BULBS AND PUT THE GLASS - PLACER LES LAMPES ET MET-

BLADEN - MONTAGE DER FLUGEL - TONOGETHEH TON MTEPYTION - YCTAHOBKA TEZ LE CRISTAL - GIRARE LAMPADINE E METTETE IL CRISTALLO - LIGAR LAMPA-
JIOMACTEM - MONTAZ LOPATEK - INSTALACJA SKRZYDEL - MOHTAX HA DAS E COLOQUE O CRISTAL - PLAATS DE GLOEILAMPEN EN PLAATS HET KRISTAL
KOM/IEKTA 3A OCBETJEHVE - MONTAZ LOPATIEK - LEGEN SIE DIE GLUHBIRNEN UND LEGEN DEN KRISTALL - TONO®ETHETE TIX

NAMMES KAl BAATE THN KP'YETAAAO - BCTABBTE JTAMIMOYKM U MONOMXUTE
KPUCTAN - VLOZTE ZAROVKY A DEJTE KRYSTAL - IWLOZ ZAROWKI | UMIESC
KRYSZTAL - MOCTABETE KPYLUKM W MOCTABETE KPUCTAJ - VLOZTE ZIAROVKY
A DAJTE KRYSTAL

.y,
03 ‘
*

.
»
"

e
L =g

tighten

X 6 BLADES

LIt Asegurese de que los BIAVE[d}] Versichern Sie sich, dass
tornillos quedan bien apretados. die Schrauben fest angezogen sind.

@M Asseguri’s que els cargols [N BeBawBeite 611 o1 Bideg
queden ben apretats. givat KaAd OQIYUEVEG.

[ANNH3] Make sure the screws are  [@LE@{I]] Y6eanTech B TOM, UTO
tightened. BVHTbI XOPOLLO 3aXKaTbl.

FRANCAIS Assfle3r0us que lesvis  [@F{] Ujistéte se, Ze jsou Srouby
sont bien serrées. dobfe dotazeny.

MLYMLXe] Controllare che le viti sia-  [JJEJ{] Upewnij sie, ze Sruby sa
no fissate correttamente al soffitto.  mocno zamocowane.

IS Assegure-se de que os [N IEHT NMposepete gann
parafusos ficam bem apertados. 6onToBeTe ca fobpe 3aTerHaT.

NN Controleer of de HEY[ATENT, Pevne dotiahnite
schroeven goed zijn aangedraaid.  jednotlivé skrutky.
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La posicion del interruptor de velocidades para tiempo calu-
roso o frio depende de factores tales como tamario de la habi-
tacion, altura del raso, nimero de ventiladores, etc. El inte-
rruptor deslizante controla la direccion de rotacion, hacia
delante o hacia atras.

Tiempo caluroso / posicién abajo — (Hacia delante) El ventila-
dor gira en el sentido contra horario. Una circulacién de aire descendente crea un efecto
de enfriamiento como se muestra en la ilustracion A. Esto permite regular el acondicio-
nador de aire a una temperatura mas alta sin afectar el confort.

Tiempo frio / posicién arriba — (Hacia delante) El ventilador gira en el sentido horario.
Una circulacion de aire ascendente mueve el aire caliente del drea del techo como se
muestra en la ilustracion B. Esto permite regular la calefaccion a una temperatura mas
baja sin afectar el confort.

NOTA: Apagar el ventilador y esperar hasta que las palas se hayan detenido antes de
cambiar la posicion del interruptor deslizante

MANTENIMIENTO

1. Debido al movimiento natural del ventilador, algunas conexiones podrian soltarse. Re-
visar las conexiones de soporte, los soportes y las fijaciones de las palas dos veces al afo.
Asegurar que estén firmes.

2. Limpiar el ventilador para ayudar a mantener su apariencia de nuevo por afios. No
usar agua para limpiar; se puede dafnar el motor, o la madera, o posiblemente causar
electrochoque.

3. Usar solamente un pafio suave para evitar rayar el acabado. El cromado esta sellado
con una capa de laca para minimizar la decoloracién o deslustre.

4. No es necesario engrasar el ventilador. El motor tiene rodamientos lubricados per-
manentemente.

GUIA DE LOCALIZACION DE AVERIAS

El ventilador no arranca

1. Revisar los fusibles o interruptor de circuitos principales y secundarios.

2. Revisar las conexiones del bloque de terminales segun lo indicado en la instalacion.
ATENCION : Asegurar de cortar la electricidad principal.

3. Asegurar que el interruptor deslizante esté firmemente en la posicién de arriba o aba-
jo. El ventilador no funciona cuando el interruptor esta en la mitad.

4. Asegurar que se quitaron las lenguietas estabilizadoras del motor.

5. Si el ventilador todavia no funciona, llamar a un electricista cualificado. No tratar de
reparar las conexiones eléctricas internas sin tener experiencia para hacerlo.

El ventilador hace ruido

1. Asegurar que todos los tornillos en la caja del motor estén apretados.

2. Asegurar que los tornillos que fijan el soporte de la paleta al motor estén apretados.
3. Si se usa un conjunto de luces opcional, asegurar que los tornillos que sujetan las pan-
tallas de vidrio estén apretadas a mano. Asegurar que la bombilla esté bien firme en el
receptaculo y que no este tocando la pantalla de vidrio. Si la vibracion persiste, sacar
la pantalla e instalar una bande de caucho de %" en el cuello de la pantalla de vidrio
para que actue de aislante. Reponer la pantalla y apretar los tornillos contra la banda
de caucho.

4. Algunos motores son sensibles a las senales de los controles de velocidad variable de
estado sélido. NO USAR este tipo de control.

5. Permitir un periodo de asentamiento de 24 horas. La mayoria de los ruidos asociados
con un ventilador nuevo desaparecen después de este periodo.

El ventilador se bambolea

Todas las palas estan contrapesadas y agrupadas por peso. Las maderas naturales varian
en densidad, lo cual puede causar el bamboleo del ventilador aunque las palas estén
emparejadas por peso. Los procedimientos siguientes deben eliminar la mayoria del
bamboleo. Revisar el bamboleo después de cada paso.

1. Revisar que todas las palas estén firmemente atornilladas en los soportes de las palas.
2. Asegurar que todos los soportes de las palas estén firmemente sujetos al motor.

3. Asegurar que el escudete y los soportes de montaje estén firmemente apretados a la
viga del techo.

4. La mayoria de los problemas de bamboleo del ventilador se deben a que los niveles
de las palas estan desiguales. Comprobar este nivel seleccionando un punto en el techo
encima de la punta de una de las palas. Medir esta distancia como se muestra en la
figura 1. manteniendo la medida dentro de 1/8’, girar el ventilador hasta que la préxima
pala quede en posicion para medida. Repetir con cada pala. Sino todos los niveles son
iguales, se pueden ajustar de la siguiente manera. Para ajustar la punta de una pala hacia
abajo, insertar una arandela (no suministrada) entre la pala y el soporte de la pala en el
tornillo mas cerca del motor. Para ajustar la punta de una pala hacia arriba, insertar la
arandela (no suministrada) entre la pala y el soporte de la pala en los dos tornillos mas
lejos del motor.

Si el bamboleo de la pala todavia es notorio, intercambiar dos palas adyacentes para
redistribuir el peso y posiblemente lograr un funcionamiento mas suave.

La luz no se enciende

1. Revisar que el conector moles de la caja del interruptor esta conectado.

2. Revisar se hay bombillas quemadas.

3. Si el kit de luz todavia no funciona, pedir la ayuda de un electricista cualificado.

CATI
La posicio de l'interruptor de velocitats per a temps calords o
fred depen de factors tals com a grandaria de I'habitacid, altu-
ra del ras, nombre de ventiladors, etc. Linterruptor lliscant
®|[]j® controla I'adreca de rotacio, cap a davant o cap a enrere.
Temps calords / posicio a baix - (Cap a davant) El ventilador
gira en el sentit contra horari. Una circulacié d'aire descen-
dent crea un efecte de refredament com es mostra en la il-lustracié A. Aixo permet regu-
lar el condicionador d'aire a una temperatura més alta sense afectar el confort.
Temps fred / posicio a dalt - (Cap a davant) El ventilador gira en el sentit horari. Una circu-
lacié d'aire ascendent mou l'aire calent de I'area del sostre com es mostra en la il-lustracio
B. Aix0 permet regular la calefaccié a una temperatura més baixa sense afectar el confort.
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NOTA: Apagar el ventilador i esperar fins que les pales s'hagin detingut abans de canviar
la posicié de l'interruptor lliscant

MANTENIMENT

1. A causa del moviment natural del ventilador, algunes connexions podrien deixar-se
anar. Revisar les connexions de suport, els suports i les fixacions de les pales dues vega-
des a I'any. Assegurar que estiguin ferms.

2. Netejar el ventilador per ajudar a mantenir la seva aparenca de nou per anys. No usar
aigua *pa *ra netejar; es pot danyar el motor, o la fusta, o possiblement causar *electro-
choque.

3. Usar solament un drap suau per evitar *rayar I'acabat. El *cromado aquesta segellat
amb una capa de *laca per minimitzar la *decoloracién o desenllustrament.

4. No és necessari greixar el ventilador. El motor té rodaments *lubricados permanen-
tment.

GUIA DE LOCALITZACIO D’AVARIES

El ventilador no arrenca

1. Revisar els fusibles o interruptor de circuits principals i secundaris.

2. Revisar les connexions del bloc de terminals segons l'indicat en la instal-lacio.
ATENCIO : Assegurar de tallar I'electricitat principal.

3. Assegurar que l'interruptor lliscant estigui fermament en la posicié d’a dalt o a baix. El
ventilador no funciona quan l'interruptor esta en la meitat.

4. Assegurar que es van llevar les llengietes estabilitzadores del motor.

5.Si el ventilador encara no funciona, cridar a un electricista qualificat. No tractar de repa-
rar les connexions electriques internes sense tenir experiéncia per fer-ho.

El ventilador fa soroll

1. Assegurar que tots els cargols en la caixa del motor estiguin atapeits.

2. Assegurar que els cargols que fixen el suport de la paleta al motor estiguin atapeits.
3.Si s'usa un conjunt de llums opcional, assegurar que els cargols que subjecten les pan-
talles de vidre estiguin estretes a ma. Assegurar que la bombeta estigui ben ferma en el
receptacle i que no est tocant la pantalla de vidre. Si la vibracié persisteix, treure la pan-
tallaiinstal-lar una *bande de cautxu de %" en el coll de la pantalla de vidre perqué actui
d‘aillant. Reposar la pantalla i estrényer els cargols contra la banda de cautxu.

4. Alguns motors son sensibles als senyals dels controls de velocitat variable d’estat solid.
NO UTILITZAR aquest tipus de control.

5. Permetre un periode d’assentament de 24 hores. La majoria dels sorolls associats amb
un ventilador nou desapareixen després d’aquest periode.

El ventilador es tentineja

Totes les pales estan contrapesades i agrupades per pes. Les fustes naturals varien en
densitat, la qual cosa pot causar el tentinejo del ventilador encara que les pales estiguin
aparellades per pes. Els procediments seglients han d'eliminar la majoria del tentinejo.
Revisar el tentinejo després de cada pas.

1. Revisar que totes les pales estiguin fermament cargolades en els suports de les pales.
2. Assegurar que tots els suports de les pales estiguin fermament subjectes al motor.

3. Assegurar que el *escudete i els suports de muntatge estiguin fermament estrets a la
biga del sostre.

4. La majoria dels problemes de tentinejo del ventilador es deuen al fet que els nivells
de les pales estan desiguals. Comprovar aquest nivell seleccionant un punt en el sostre
damunt de la punta d'una de les pales. Mesurar aquesta distancia com es mostra en la
figura 1. mantenint la mesura dins d’1/8", girar el ventilador fins que la propera pala quedi
en posicié per a mesura. Repetir amb cada pala. Si no tots els nivells sén iguals, es poden
ajustar de la seglient manera. Per ajustar la punta d’una pala cap avall, inserir una volan-
dera (no subministrada) entre la palai el suport de la pala en el cargol més prop del motor
. Per ajustar la punta d’una pala cap amunt, inserir la volandera (no subministrada) entre
la pala i el suport de la pala en els dos cargols més lluny del motor .

Si el tentinejo de la pala encara és notori, intercanviar dues pales adjacents per redistri-
buir el pes i possiblement aconseguir un funcionament més suau.

La llum no s'encén

1. Revisar que el connector mols de la caixa de l'interruptor esta connectat.

2. Revisar s’hi ha bombetes cremades.

3. Si el *kit de llum encara no funciona, demanar I'ajuda d’un electricista qualificat.

The reversing switch for hot or cold weather depends on factors such as the size of the
room, height of the ceiling, number of ceiling fans, etc. The reversing switch controls the
direction of the fan.

Hot weather/downward -The fan will turn in a counter clockwise direction. A downward
air circulation creates a cooling.

This allows you to regulate the air conditioner to a higher temperature without affecting
your comfort.

Cold weather/upward - The fan will turn in a clockwise direction. An upward air circula-
tion will distribute the warmer air

trapped at the ceiling around the room without causing a draft. This allows you to regu-
late the heating to a lower

temperature without affecting your comfort.

NOTE: To change the direction of air flow, turn the fan off and let it come to a complete
stop.

MAINTENANCE

1. As fans tend to move during operation, some connections may loosen. Check the
supporting screws, brackets and blade attachments twice a year to ensure that they are
secure.

2. Cleaning the fan helps to maintain its appearance for years. Do not use water when
cleaning. This could damage the motor or the blades and could cause electrocution.

3. Use a soft brush or lint-free cloth to prevent scratching the surface.

4.There is no need to oil the motor as the bearings are permanently lubricat

TROUBLE-SHOOTING GUIDE
The fan does not start
1. Check the fuses and circuit breakers.



2. Review the connections of the terminal block according to the indications in the ins-
tallation.

Ensure the power is off before doing this.

3. Make sure that the sliding switch is firmly in the position of up or down. The ventilator
does not work when the button is in the middle.

4. Make sure that the stabilizing tongue-pieces of the motor are off.

5. Finally if the fan will not start call an electrician do not attempt to touch the internal
parts.

The fan is noisy

1. Check that the screws in the motor casing are attached correctly.

2. Check that the screws fastening the blade brackets to the engine block are properly
tightened.

3.If using an optional light fitting, ensure the glass is properly fitted and / or the screws
holding the glass are firm.

4. If a solid state speed control has been fitted this can cause noises in the motor do not
use these control.

5. Allow at least 24 hours for the fan to settle, as many noise will go away. Each blade set
is weighed and is a complete set, if installing more than one fan do not mix the blades as
this can cause wobble.

The fan oscillates

1. Check the blades are securely fastened to the holders.

2. Check the blade holders are tight on the motor

3. Ensure the mounting bracket is properly screws to the ceiling.

4. Interchange opposite blade sets if need be

In general , wobble is caused by the blade not cutting the air at the same point measure
down from the ceiling and make sure each blade is at the same height to the ceiling, if
they are not a small adjustment can be made by hand by slightly bending the blade and
bracket. If a major adjustment is needed insert a washer (not provided)

The light does not ignite

1. Check the terminal connections are tight.

2. Check for blown bulbs

3. If the light is still not working contact an electrician

FRANCAIS
du tour du ventilateur.

Temps chaud/position vers le bas - le ventilateur tourne dans

le sens anti-horaire. Une circulation dair vers le bas produit un refroidissement de l'air.
Ceci permet de régler le climatiseur a une température plus élevée sans diminution de
niveau de confort.

Temps froid/position vers le haut - le ventilateur tourne dans le sens horaire. Une circula-
tion d'air vers le haut déplace I'air chaud stagnant de la région du plafond. Ceci permet de
régler le chauffage a une température plus faible sans diminution de niveau de confort.
NOTE : Eteindre le ventilateur et attendre jusqu'a ce que les pales se soient arrétées avant
de changer la position de l'interrupteur glissant.

L'établissement de la vitesse du ventilateur lors de températu-
re chaude ou froide repose sur trois facteurs tel la grandeur de
la piéce, la hauteur du plafond, le nombre de ventilateurs, etc..
Utiliser l'interrupteur a sens inverse pour changer la direction

ENTRETIEN

1. En raison du mouvement naturel du ventilateur, certaines connexions peuvent se des-
serrer. Vérifier les connexions du support, les supports et les fixations de pale deux fois
par an. S'assurer qu'elles soient fermement serrées.

2. Nettoyer périodiquement le ventilateur pour bien maintenirir son aspect au fil des ans.
Ne pas nettoyer a I'eau. Ceci pourrait endommager le moteur, ou le bois ou méme causer
une électrocution.

3. N'utiliser qu’une brosse souple ou un chiffon non pelucheux pour éviter de rayer le
fini. Le plaquage est scellé avec une couche de laque pour mi8nimiser les décolorations
ou le ternissement.

4. Inutile d’huiler votre ventilateur. Le moteur a des roulements lubrifiés a vie.

GUIDE DE DEPANNAGE

Le ventilateur ne démarre pas

1. Vérifier le fusible principal et les fusibles secondaires ou les disjoncteurs.

2. Vérifier les connexions de la planche a bornes.

ATTENTION : Sassurer que I'alimentation principale est coupée.

3. S'assurer que le commutateur a glissiére soit fermement en position haute ou basse. Le
ventilateur ne fonctionne pas lorsque le commutateur est au milieu.

4. S'assurer que les languettes de blocage pour I'expédition aient été retirées du moteur.
5. Si le ventilateur ne démarre toujours pas, contacter un électricien qualifié. Ne pas es-
sayer de réparer les connexions électriques soi-méme.

Le ventilateur fait trop de bruit.

1. Vérifier que toutes les vis du boitier du moteur soient bien serrées (ne pas trop serrer).
2. Vérifier que les vis qui fixent le support de pale de ventilateur au moteur soient serrées.
3. Dans le cas d'utilisation d'un ensemble optionnel d'éclairage, vérifier que les vis blo-
quant la verrerie soient serrés aux doigts. Vérifier que 'ampoule soit bien vissée dans la
douille et qu'elle ne touche pas I'abat-jour en verre.

4. Certains moteurs de ventilateur sont sensibles aux signaux de commandes de vitesse
variable a semi-conducteurs. Ne pas utiliser de commande a vitesse variable a semi-
conducteurs.

5. Compter une période de rodage de 24 heures. La plupart des bruits associés a un
nouveau ventilateur disparaissent au bout de ce temps.

Le ventilateur oscille

Toutes les pales sont pesées et groupées par poids. Les bois naturels varient en densité
ce qui peut faire osciller le ventilateur méme si les pales sont associées par poids.

1. Vérifier que toutes les pales soient fermement vissées dans les supports de pale.

2. Vérifier que tous les supports de pale soient fermement vissés sur le moteur.

3. S'assurer que la calotte et le support de fixation soient fermement fixés au plafond.

4. La plupart des problémes d'oscillation de ventilateur sont causés par des inégalités de
niveaux de pales. Vérifier ce niveau en choisissant un point sur le plafond au-dessus de
I'extrémité de I'une des pales. Mesurer cette distance. En maintenant la mesure a 3mm

preés, faire tourner le ventilateur jusqu’a ce que la pale suivante soit positionnée pour la
mesure. Répéter pour chaque pale. Pour régler une extrémité de pale vers le bas, insérer
une rondelle (non fournie) entre la pale et le support de pale a la vis la plus proche du
moteur. Pour régler une extrémité de pale vers le haut insérer une rondelle (non fournie)
entre la pale et le support de pale aux deux vis les plus loin du moteur.

5. Siles oscillations de pale se voient encore, échanger deux pales adjacentes pour redis-
tribuer le poids et éventuellement entrainer un fonctionnement sans a-coup.

Sile luminaire ne fonctionne pas

1. Vérifier que le connecteur molex du boitier de commuta-
teur soit connecté.

2. Vérifier que les ampoules électriques ne soient pas défec-
tueuses.

3. Si 'ensemble d'éclairage ne fonctionne toujours pas, con-
tacter un électricien qualifié.
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La posizione dell'interruttore della velocita del ventilatore, per la stagione calda o fredda,
dipende da fattori quali le dimensioni della stanza, I'altezza del soffitto, il numero di
ventilatori, ecc. Linterruttore scorrevole controlla il senso di rotazione del ventilatore, in
avanti o indietro.

Stagione calda / posizione in basso - (in avanti) Il ventilatore gira in senso antiorario.
L'aria circola in senso discendente creando un effetto di raffreddamento, come mostrato
nellillustrazione A. Questo permette di regolare la climatizzazione senza ridurre il livello
di comfort.

Stagione fredda / posizione in alto - (indietro). Il ventilatore gira in senso orario. L'aria cir-
colain senso ascendente e sposta I'aria calda dal soffitto, come mostrato nell'illustrazione
B. Questo permette di regolare il riscaldamento senza ridurre il livello di comfort.

NOTA: Prima di cambiare la posizione dell'interruttore scorrevole, spegnere il ventilatore
e attendere I'arresto completo delle pale.

MANUTENZIONE

1. Dato il movimento naturale del ventilatore, alcune connessioni potrebbero allentarsi.
Verificare le connessioni di supporto, i supporti e il fissaggio delle pale due volte all'anno.
Accertarsi del corretto fissaggio.

2. Pulire il ventilatore per evitare i segni d’usura e conservarne un aspetto nuovo. Durante
le operazioni di pulizia, non utilizzare acqua per evitare scosse elettriche nonché danni al
motore o alle componenti in legno.

3. Utilizzare un panno morbido per evitare rigature. La cromatura é fissata mediante uno
strato di lacca che riduce il rischio di scolorimento e di opacizzazione.

4. Non lubrificare il ventilatore. | cuscinetti del motore sono lubrificati a vita.

GUIDA ALLA LOCALIZZAZIONE GUASTI

Il ventilatore non si aziona

1. Controllare i fusibili o I'interruttore di circuito principale o secondario.

2. Verificare le connessioni della morsettiera secondo quanto descritto nel manuale di
installazione.

ATTENZIONE : Disinserire la corrente principale.

3. Accertarsi che l'interruttore a slitta sia correttamente posizionato verso l'alto o verso il
basso. Il ventilatore non funziona se I'interruttore é in posizione intermedia.

4. Accertarsi che le linguette di fissaggio del motore siano state rimosse.

5. Se il ventilatore continua a non funzionare, rivolgersi ad un elettricista qualificato. Evi-
tare di riparare le connessioni elettriche se non si possiede un’adeguata competenza.

Il ventilatore & rumoroso

1. Accertarsi che le viti nella cassa del motore siano ben serrate.

2. Verificare che le viti di fissaggio del supporto al motore siano ben serrati.

3. Se si utilizza un gruppo luminoso alternativo, accertarsi che le viti di fissaggio dei para-
lumi siano ben serrate. Assicurarsi che la lampadina sia stabile all'interno dell'alloggio e
che non entri in contatto con il paralume. Se la vibrazione persiste, rimuovere il paralume
e applicare una guarnizione in gomma da %" sul collo del paralume. Collocare nuova-
mente il paralume e fissare le viti sulla guarnizione.

4. Alcuni motori sono sensibili ai segnali di controllo della velocita variabile. NON UTILIZ-
ZARE questo tipo di controllo.

5. Consentire un periodo di assestamento di 24 ore. Dopo questo periodo molti rumori
scompaiono.

Il ventilatore dondola

Le pale sono bilanciate e raggruppate in base al loro peso. Il legno naturale varia a se-
conda della densita; cid puo provocare l'oscillazione del ventilatore, benché le pale siano
raggruppate in base al peso. La maggior parte delle oscillazioni vengono eliminate se-
guendo le istruzioni sotto riportate. Verificare l'oscillazione dopo ogni singola verifica.

1. Controllare che le pale siano ben fissate ai loro supporti.

2. Verificare che i supporti delle pale siano ben fissati al motore.

3. Assicurarsi che I'innesto e i supporti di montaggio siano ben fissati alla trave del soffitto.
4.Lamaggior parte dei problemi legati all'oscillazione del ventilatore sono causati da uno
squilibrio dei livelli delle pale. Verificare il livello selezionando un punto del soffitto al di
sopra di una delle pale. Misurare la distanza come descritto nella figura 1, mantenendosi
entro gli 1/8" ruotare il ventilatore fino al posizionamento della pala successiva. Ripetere
l'operazione per tutte le pale del ventilatore. Se i livelli non sono omogenei, & possibile
intervenire come indicato qua di seguito. Regolare la punta di una pala verso il basso
collocando una rondella (non fornita in dotazione) fra la pala ed il supporto nella vite piu
vicina al motore. Regolare la punta di una pala verso l'alto collocando una rondella (non
fornita in dotazione) fra la pala ed il supporto nelle viti pit distanti dal motore.

Se l'oscillazione persiste, interscambiare le due pale adiacenti in modo tale da distribuire
il peso ed ottenere un funzionamento piu fluido. ntrollare che le viti siano fissate corretta-
mente al soffitto.

PORTUGES
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A posicao do interruptor de velocidades para tempo quente
E ou frio dependem de factores tais como o tamanho do com-
partimento, a altura do tecto, o nimero de ventiladores, etc. O
® ® interruptor deslizante controla a direccao de rotacéo, para a
l[:]j frente ou para tras.
Tempo quente/posicéo de baixo - (Para a frente) O ventilador
roda no sentido contrério ao dos ponteiros do relégio. Uma
circulagao de ar descendente cria um efeito de arrefecimento, como se mostra na ilus-
tracéo A. Isto permite regular o condicionador de ar para uma temperatura mais alta,
sem afectar o conforto.
Tempo frio/posicdo de cima — (Para a frente) O ventilador roda no sentido horério. Uma
circulagdo de ar ascendente move o ar quente da &rea do tecto, como se mostra na ilus-
tragdo B. Isto permite regular o aquecimento para uma temperatura mais baixa, sem
afectar o conforto.
NOTA: Desligue o ventilador e aguarde até que as pas tenham parado antes de mudar a
posicao do interruptor deslizante

MANUTENGAO

1. Devido ao movimento natural do ventilador, algumas ligagdes poderiam soltar-se. Re-
veja as ligacoes de suporte, os suportes e as fixagoes das pas duas vezes por ano. Certifi-
que-se de que estao firmes.

2. Limpe o ventilador para ajudar a manter o seu aspecto de novo durante muitos anos.
N&o use dgua para limpar; pode-se danificar o motor, ou a madeira, ou eventualmente
provocar choque eléctrico.

3. Use apenas um pano mole para evitar riscar o acabamento. O cromado esta protegido
por uma camada de laca para minimizar a descoloragao ou deslustre.

4. Nao é necessario lubrificar o ventilador. O motor tem rolamentos permanentemente
lubrificados.

GUIA DE LOCALIZAGAO DE AVARIAS

O ventilador néo arranca

1. Reveja os fusiveis ou o interruptor do circuito principal e secundarios.

2. Reveja as ligagcoes do bloco de terminais, de acordo com o que se indica na instalagao.
ATENCAO: Nio se esqueca de cortar a electricidade principal.

3. Certifique-se de que o interruptor deslizante se encontra firme na posicao de cima ou
de baixo. O ventilador ndo funciona quando o interruptor esta a meio.

4. Certifique-se de que foram retiradas as linguetas estabilizadoras do motor.

5. Se mesmo assim o ventilador nao funcionar, chame um electricista qualificado. Nao
trate de reparar as ligacoes eléctricas internas sem ter experiéncia para o fazer.

O ventilador faz ruido

1. Certifique-se de que todos os parafusos da caixa do motor estao bem apertados.

2. Certifique-se de que os parafusos que fixam o suporte da pazinha ao motor estéo aper-
tados.

3. Se usar um conjunto de luzes opcional, certifique-se de que os parafusos que fixam
as telas de vidro estdo apertados a mao. Certifique-se de que a lampada esta bem firme
no receptéaculo e de que néo esta a tocar na tela de vidro. Se a vibragéo persistir, retire a
tela e instale uma tira de borracha de 4" na parte mais estreita da tela de vidro, para que
funcione como isolador. Reponha a tela e aperte os parafusos contra a tira de borracha.
4. Alguns motores sdo sensiveis aos sinais dos controlos de velocidade varidvel de estado
solido. NAO USE este tipo de controlo.

5. Permita um periodo de assentamento de 24 horas. A maior parte dos ruidos associados
a um ventilador novo desaparecem depois deste periodo.

O ventilador oscila

Todas as pas estdo contrapesadas e agrupadas por peso. As madeiras naturais variam
em densidade, o que pode provocar a oscilacdo do ventilador, embora as pas estejam
emparelhadas por peso. Os procedimentos seguintes devem eliminar a maior parte das
oscilagdes. Reveja a oscilagao depois de cada passo.

1. Reveja que todas as pas estdo firmemente aparafusadas aos suportes das pas.

2. Certifique-se de que todos os suportes das pas estdao firmemente fixos ao motor.

3. Certifique-se de que o escudete e os suportes de montagem do ventilador estdo firme-
mente apertados contra a viga do tecto.

4. A maior parte dos problemas de oscilagdo do ventilador deve-se ao facto de os niveis
das pas serem desiguais. Confirme este nivel seleccionando um ponto no tecto acima
da ponta de uma das pas. Meca esta distancia como se mostra na figura 1, mantendo a
medida dentro de 1/8’, rode o ventilador até que a pa seguinte fique em posicéo para
medigao. Repita com todas as pas. Se nem todos os niveis forem iguais, podem-se ajustar
da forma seguinte. Para ajustar a ponta de uma pa para baixo, insira uma anilha (néo for-
necida) entre a pa e o suporte da pa no parafuso mais proximo do motor (Figura 2). Para
ajustar a ponta de uma pé para cima, insira a anilha (ndo fornecida) entre a pa e o suporte
da p3, nos dois parafusos mais afastados do motor.

Se a oscilagéo da pa néo for notdria, troque duas pés adjacentes para redistribuir o peso
e eventualmente conseguir um funcionamento mais suave.

NEDERLANDS

Warm weer / omlaagstand - (Voorwaarts) De ventilator draait

tegen de wijzers van de klok in. Door de dalende luchtcircula-

E tie wordt een afkoelingseffect verkregen, zoals wordt aange-

geven op afbeelding A. Zo kan de airconditioning ingesteld

®I[D® worden op een hogere temperatuur, zonder dat u hierbij
moet inboeten aan comfort.

Koud weer / omhoogstand - (Voorwaarts) De ventilator draait
met de wijzers van de klok mee. Door de stijgende luchtcirculatie wordt de warme lucht
in de buurt van het plafond bewogen, zoals wordt aangegeven op afbeelding B. Zo kan
de verwarming ingesteld worden op een lagere temperatuur, zonder dat u hierbij moet
inboeten aan comfort.

OPMERKING: Schakel de ventilator uit en wacht tot de bladen tot stilstand zijn gekomen
alvorens de stand van de chuifschakelaar te veranderen

ONDERHOUD
1. Door de natuurlijke beweging van de ventilator zouden enkele verbindingen kunnen
loskomen. De verbindingen van de drager, de dragers en de bevestigingen van de bla-
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den tweemaal per jaar controleren. Ervoor zorgen dat ze stevig bevestigd zijn.

2. De ventilator regelmatig schoonmaken zodat hij er jaren als nieuw uitziet. Geen water
gebruiken om schoon te maken; dit kan de motor beschadigen, of het hout, en dit kan
waarschijnlijk ook een elektroshock veroorzaken.

3. Enkel een zachte doek gebruiken om geen krassen aan te brengen aan de afwerking.
Het chroom is beschermd met een laklaagje om verkleuring of dofheid zoveel mogelijk
te vermijden.

4. Het is niet nodig de ventilator vettig te maken. De motor heeft permanente gesmeerde
lagers.

HANDLEIDING HET LOKALISEREN VAN DEFECTEN

De ventilator start niet

1. De hoofd- en secundaire stoppen en schakelaar van het circuit controleren.

2. De verbindingen van het klemblok controleren zoals aangegeven voor de installatie.
OPGELET: ervoor zorgen dat de hoofdschakelaar van de elektriciteit onderbroken is.

3. Controleren of de schuifschakelaar duidelijk in de positie naar boven of naar beneden
staat. De ventilator werkt niet indien de schakelaar in de helft staat.

4. Ervoor zorgen dat de stabilisatorbladen van de motor werden verwijderd.

5. Indien de ventilator nog niet werkt, haal er dan een professioneel elektricien bij. Niet
proberen om de interne elektrische verbindingen te herstellen zonder dat u over de no-
dige ervaring beschikt om dat te doen.

De ventilator maakt lawaai

1. Ervoor zorgen dat alle schroeven in de motorkast vast zitten.

2. Ervoor zorgen dat de schroeven die de drager van het blad aan de motor bevestigen
vast zitten.

3. Indien een optionele lichtkit wordt gebruikt, ervoor zorgen dat de schroeven die de
glazen bladen handmatig zijn vastgedrukt. Ervoor zorgen dat de gloeilamp mooi stevig
zit in de bak en dat de lamp het glazen scherm niet raakt. Indien de trilling voortduurt,
het schermpje uithalen en een strook rubber van %" aanbrengen aan de boord van
het glazen scherm opdat het zou dienen als isolator. Het scherm terugplaatsen en de
schroeven indrukken tegen de rubberen strook.

4. Enkele motoren zijn gevoelig voor de signalen van de variabele snelheidscontrole. Dit
soort controle NIET GEBRUIKEN.

5. Er is een aanpassingstijd nodig van 24 uur. De meeste geluiden die een nieuwe venti-
lator maakt verdwijnen na deze termijn.

De ventilator schommelt heen en weer

Alle bladen hebben een tegengewicht en zijn gegroepeerd per gewicht. Het natuurlijk
gewicht varieert in dichtheid, wat de ventilator kan doen schommelen, niettegenstaan-
de het feit dat de bladen een paar vormen per gewicht. De volgende stappen moeten
in de meeste gevallen het schommelen kunnen vermijden. Controleer de schommeling
na elke pas.

1. Controleer of alle bladen stevig zijn vastgeschroefd in de bladdragers.

2. Ervoor zorgen dat alle dragers van de bladen stevig zijn bevestigd aan de motor.

3. Ervoor zorgen dat het beschermplaatje en de montagedragers stevig bevestigd zijn
aan de balk van het plafond.

4. De meeste problemen in verband met het schommelen van de ventilator hebben te
maken met de ongelijke niveaus van de bladen. Dit gekozen niveau controleren op één
punt van het plafond boven het punt van één van de twee bladen. Deze afstand meten
zoals wordt aangetoond in figuur 1. en de verhouding moet kleiner dan 1/8"zijn, de ven-
tilator draaien zodat het volgende blad in de juiste positie hangt om gemeten te worden.
Herhaal dit procédé met elk blad. Indien niet alle niveaus gelijk zijn, dan kunnen ze op
de volgende manier worden aangepast. Om het punt van het ene blad naar het ande-
re naar beneden af te stellen voegt u best een sluitplaatje in (niet meegeleverd) tussen
het blad en de bladdrager in de schroef die zich het dichtst bij de motor bevindt. Om
het punt van een blad naar boven toe af te stellen, voegt u best een sluitstukje in (niet
meegeleverd) tussen het blad en de bladdrager in de schroeven die het verst verwijderd
zijn van de motor.

Indien de ventilator dan nog schommelt, dan wisselt u best twee aangrenzende bladen
om het gewicht te herverdelen en te zorgen voor een vlottere werking.

d.h. den Vorwarts- oder Riickwartsbetrieb bestimmen.

Warmes Klima / Schiebeschalter in der unteren Stellung (nach
vorn). Der Ventilator dreht im Uhrzeigersinn. Die nach unten gerichtete Luftbewegung
bewirkt wie auf der Abbildung A dargestellt einen kihlenden Effekt. Damit kann die Kli-
maanlage auf eine hohere Temperatur eingestellt werden ohne EinbuBen beim Komfort
in Kauf zu nehmen.
Kaltes Klima / Schiebeschalter in der oberen Stellung (nach vorn). Der Ventilator dreht ge-
gen den Uhrzeigersinn. Die nach oben gerichtete Luftbewegung bewegt die warme Luft
im Deckenbereich wie auf der Abbildung B dargestellt einen kihlenden Effekt. Damit
kann die Klimaanlage auf eine niedrigere Temperatur eingestellt werden ohne EinbufBen
beim Komfort in Kauf zu nehmen.
HINWEIS: Bevor Sie die Laufrichtung des Ventilators mit Hilfe des Schiebeschalters umke-
hren, warten Sie bis die Fligel ganz zum Stillstand gekommen sind
INSTANDHALTUNG
1. Infolge der naturlichen Bewegung des Ventilators konnte es dazu kommen, dass sich
einige Anschliisse loslésen. Uberpriifen Sie deshalb zweimal jéhrlich die Anschliisse der
Halterungen, die Halterungen und die Befestigungen der Fliigel. Vergewissern Sie sich,
dass sie fest angeschraubt sind.
2. Den Ventilator reinigen, um diesem noch jahrelang ein neues Aussehen zu verleihen.
Fiir die Reinigung kein Wasser benutzen, dieses kénnte dem Motor schaden und dem
Holz des Ventilatora, als auch einen Kurzschluss auslésen.
3.Nurein weiches Tuch verwenden um zu verhindern, dass die &ulere Schicht des Venti-
lator verkratzt wird. Die Verchromung ist mit einer Lackschicht versiegelt, damit sie nicht
farb- und glanzlos wird.
4. Eine Schmierung des Ventilators ist nicht notwendig. Der Motor verflgt Gber perma-

Die jeweilige Laufgeschwindigkeit und damit die jeweilige
Wirkung bei Kélte oder Wérme sind von unterschiedlichen
Faktoren wie der GroRe des Zimmers, der Hohe der Decke, der
Zahl der betriebenen Ventilatoren, etc. abhangig. Mit dem
Schiebeschalter kénnen Sie die Laufrichtung des Ventilators,




nent gedlte Walzlager.

ANLEITUNG ZUR FEHLERERMITTLUNG

Der Ventilator setzt sich nicht in Gang

1. Die Sicherungen und Schalter am Hauptstrom- und Nebenstromkeislauf prifen.

2. Die Anschliisse am Kasten flir Endanschlisse, gema3 den Anweisungen fiir die Insta-
llation, tiberpriifen.

ACHTUNG: Vergewissern Sie sich, dass die elektrische Hauptleitung

ausgeschaltet ist.

3. Vergewissern Sie sich, dass der Gleitschalter ganz genau auf der Position “Oben” oder
auch auf der Position “Unten”steht. Der Ventilator funktioniert nicht, wenn sich der Schal-
ter in der Mitte befindet.

4. Uberpriifen, ob die Keilfedern zur Stabilisierung des Motors herausgenommen worden
sind.

5. Sollte der Ventilator immer noch nicht funktionieren, dann muss ein qualifizierter Elek-
triker gerufen werden. Auf keinen Fall versuchen die inneren elektrischen Anschliisse zu
reparieren, wenn man keine Erfahrung von diesem Fachbereich besitzt.

Der Ventilator verursacht Gerdusche

1. Vergewissern Sie sich, dass alle Schrauben am Gehause des Motors angezogen sind.
2. Uberpriifen, ob die Schrauben, die die Halterung der Fliigel an den Motor befestigen,
festgezogen sind.

3. Sollte man eine andere Einheit von Lichtern benutzen, als die angegebene, muss man
sich vergewissern, dass die Schrauben, die die Glasabschirmung festhalten, von Hand
angezogen worden sind. Sich vergewissern, dass die Gliihbirne fest in ihrer Fassung sitzt
und dass sie die Glasabschirmung nicht bertihrt. Sollten die Vibrationen des Ventilators
weiterhin bestehen bleiben, muss die Glasabschirmung herausgenommen werden und
ein Gummiband von 4" am Hals der Abschirmung, zwecks Abdichtung, eingesetzt wer-
den. Die Glasabschirmung wieder einsetzen und die Schrauben gegen das Gummiband
festanziehen.

4. Einige Motore reagieren sehr sensibel auf Signale von variierbaren Vorrichtungen zur
Geschwindigkeitskontrolle. Diese Art von Kontrollregulierer sollte man NICHT BENUT-
ZEN.

5. Dem Ventilator eine Einlaufzeit von 24 Stunden gewéahren. Die meisten Gerausche, die
ein neuer Ventilator aussendet, verschwinden nach Ablauf dieser Zeitspanne von selbst.
Der Ventilator schaukelt hin und her

Alle Fliigel sind ausbalanziert und nach Gewicht gruppiert. Das Naturholz ist von unters-
chiedlicher Dicke und dieser Umstand kann das hin und her Schaukeln des Ventilators
verursachen, obwohl die Fligel dem jeweiligen Gewicht nach angeglichen wurden.
Folgende Anweisungen werden die am meisten vorkommenden Schaukelbewegungen
beheben. Uberpriifen Sie nach jeder durchgefiihrten Anweisung, ob das Schaukeln noch
weiterhin besteht.

1. Prifen, ob alle Fligel fest an die Halterungen angeschraubt sind.

2. Prifen , ob alle Halterungen fest mit dem Motor verbunden sind.

3. Priifen, ob die Schutzverstarkungen und die Halterungen fiir die Montage fest mit den
Deckenbalken verankert sind.

4. In den meisten Féllen wird das Schaukeln des Ventilator durch eine ungleiche Nive-
llierung der Fliigel hervorgerufen. Priifen Sie die gewahlte Hohen-Nivellierung an dem
Punkt an der Decke, der sich direkt Gber die Spitze des Fliigel befindet. Messen Sie nun
die Entfernung wie es auf der Abbildung 1 zu sehen ist, achten Sie darauf sich an die
MaBe innerhalb von 1/8” halten. Nun den Ventilator drehen bis sich der néchste Fliigel in
der Position befindet, in der die Messung vorgenommen werden kann. Diesen Vorgang
mit jedem einzelnen Fliigel wiederholen. Sollten die Abmessungen unterschiedlich aus-
fallen, konnen diese auf die folgende Weise justiert werden. Um die Spitze eines Fliigels
nach unten zu justieren, muss eine Unterlegscheibe (nicht mitgeliefert) in die Schrau-
be eingesetzt werden, die sich, zwischen dem Fligel und der Halterung des Fliigels, in
der unmittelbaren Nahe des Motors befindet. Um die Spitze eines Fliigels nach oben zu
justieren, muss eine Unterlegscheibe (nicht mitgeliefert) in die beiden Schrauben ein-
gesetzt werden, die zwischen dem Fliigel und der Halterung des Fliigels am weitesten
entfernt von dem Motor sind.

Sollte das Schaukeln der Fligel immer noch bemerkenswert sein, wechseln Sie zwei an-
grenzende Fliigel untereinander aus, um das Gewicht erneut zu verteilen und dadurch
maoglicherweise eine bessere Funktion des Ventilators zu erreichen..

Beppokpaoia, Sixwg va emnpealetal n dveor oag.

Kavel kpvo / Béon mpog ta avw — (Mpog ta eumpog) O
QAVEUIOTAPAG TIEPIOTPEPETAL Se1O0TPOPA. Mia KuKAopopia Tou aépa TPog Ta dvw, KIVEL
Tov {€0TO aépa TOU XWPOU TNG OPOPNG, OTIwG oag Seixvel To oxédlo B. Autd emtpénel
70 va puBpiletat n Bépuavon oe pa mo xaunAn Bepuokpacia, Sixwe va emmpeddletat n
dveon oag.
SHMEIQZH: IBAOETE TOV QVEUIOTHPA KOl TIEPIUEVETE HEXPL TIOU Ol €NIKEG VO €XOUV
oTapatioel, P va ald&ete tnv Béon tou olioBaivovta SLakomTh.

Kavel C€otn / Béon mpog ta Kdtw - (Mpog ta eunpdg) O
QVEMIOTAPAG  TIEPIOTPEPETAL  APIOTEPOOTPOPA. Mia
KUKAOQOpia Tou aépa TPog¢ Ta KAtw Onuoupyei éva
anotéheopa Yuéng, omwe oag Seiyvel 1o oxédlo A, Autd
EMTPEMEL TO va PUBUIfETAL TO KMPATIOTIKO O€ pia 1Mo uPnAn

ZYNTHPHZH

1. AOyw TNG QUOIKAG Kivnong TOU OVEUIOTNPO, OPIOUEVEG OCUVOEDELG UMOpEl va
amoouvdeBolv. ENéyxete TG ouvdécelg TG Bdong otipi§ng ta otnpiypata Kat Tig
OTEPEWOTEIG OAWV TWV TITEPUYIwWY, Suo Popég Tov Xpovo. BeBaiwbeite dTiva givat otabepd.
2. KaBapilete tov avepiotipa yia va Bondrioete 1o va Siatnpeital cav kavoupylog yia
TOAG Xpovia. Mnv xpnolpomoleite vepd yia Kabaplopd, pmopei va kdvel BAafn oto
HOTEP, 1 0T0 VMO, 1} AKOMA Kal va oag TTPOKAAETEL NAekTpomANnEia.

3. Na xpnotporoleite éva amald mMavdakl, yla va pnv xapafete 1o @wipopa. H
eMypwpiwon givat A\ouoTpaplopévn pe éva oTpwpa amod BepViKL, yia va ehayioTomoindei
0 AMOXPWHATIOUOG 1 TO pavplopa.

4. Nev XpelaleTal TO VA YPAOAPETE TOV QVEUIOTHPA. TO HOTEP £XEL POUNEUAV TIOU €XOUV
péviun Aimavon.

OAHIOX ENTOMIZMOY BAABQN

O avepotripac dev naipver umpog

1. TOEKAPETE TIC ACPANELEG 1) TOV SIAKOTITN TWV KUPIWV KAl SEUTEPEVOVTWV KUKAWHATWV.
2. Toekdpete TIC OUVOEOEIC TNG SE0UNG AKPOSEKTWY, OMWG CaG evdeikvuTal oTNV
gykatdotaon.

MPOXZOXH: ZiyoupeuTeite OTI XETE KOYEL TO PEVHA.

3. BeBawwbeite mwg o oMoBaivwv S1akomng va eival otaBepd oe Béon mpog ta dvw
Katw. Agv Aettoupyei 0 aveplotpag dtav o SlakOmTNG gival oty péon.

4. BeBaiwBeite mwg éxouv Byel ol 0TABEPOTOINTIKES TTPOEEOXEG TOU HOTED.

5. Av 0 QVEHIOTNPAG OKOHA SV AEITOUPYEI, TOTE VA KAAECETE £vav EUMELPO NAEKTPOAGYO.
Mnv TTPoOTIABOETE Va EMOKEVAOETE TIG ECWTEPIKEG NAEKTPIKEG CUVOETELG, EGV Sev €xeTe
epmelpia.

0 avepiotrpac kavel 86puo.

1. BeBawwOeite mwg OAeg o1 Bideg 0TO KIBWTIO TOU HOTEP Va EiVal OPLYHEVEG.

2. BeBawbeite mwg o1 Bideg mou otepewvoLV TNV BAcN Tou TAAIGIOU, OTO HOTEP Va Eival
OPIYHEVEC.

3. EQv xpnotyomoleital Uia TPOAIPETIKY SEOUN amd QWTA, OlYOUPEUTEITE TWE ot Bideg
TTOU CUYKPOATOUV TIG YUAAIVEG 0BOVEG va gival e TO XEPL oplypéves. BeBaiwBeite mwe o
Aapmtpag va givat Kad Balpévog oTo vToui Ki 0Tt va pnv ayyidet v yudhvn 08o6vn.
Av 0 KpaSaopoG mMapapével, BYANETE TNV 006V Kal VA EYKOTACTHOETE HId ENAOTIKN
HovwTikn Awpida Tou %", aTov Aaipod e yudAivng 080vng, yia va eVEPYEL 0av HOVWTIKO.
Zavafdalete Tnv 006vn kat o@igeTe Tig Bideg evavtia otnv AaoTtixévia Awpida.

4. Oplopéva PoTEP gival guaioBnta ota oTabBepd onpaTa Twv SIAKOTTWY METARANTAG
Taxutntag. MHN XPHZIMOTMOIEITE autol Tou €idoug Toug SIaKOTTTEG.

5. AprioTe pia xpovikn mepiodo otabepomoinong 24 wpwv. H meloPnpia twv Bopufwv
Twv ouvOESEPEVWY e évav Kavoupylo aveplotipa eéagavifovtal Hetd amod auth thv
mepiodo.

O aveplotrpag TahavteveTat

‘O\a ta mtepUyta €xouv otabuiotei A\aBog kat ivat cuykevTpwpéva ava Bapog. Ta uatka
KoppATIa EUAOU TTOIKIAOLV GE TTUKVOTNTA, KATL TTOU PITOPET VA TIPOKAAEDEL TNV TAAAVTEUON
TOU QVEMIOTHPA aKOpA Kt av gival ot éNikeg {euyapwuévol avd Bapog. Ot mapakdtw
Siadikaoieg mpémel va agatpéoouv TNy MAsloPngia TG Tahavtevong. Na eAéyxete Ty
TANAVTEUON HETA amd KAOe Bripa.

1. ENéyxeTe 611 OAa Ta TTTepUyLa va ival KOAA BISwHEVA 0TI BACEIG TWV TITEPUYIWV.

2. BeBawwbeite mwg 6Aeg ot BACELC Twv TITEPLYIWV va gival cuyKpaTnuéveg 0Tabepd oTo
HoTEép.

3. BeBawBeite mwg 1o KAAUPpA Katl ot BACElG oTPIENG HoVTapIoHATOC va gival KaAd
o@lypéva oto Sokdpt Tou Tafaviov.

4. H meloPnoia Twv mpoANUdTwy TAOAGVTEUONG TOU AVEUIOTHPA OPEINOVTaL OTO OTL OL
0oTABUEG TWV ENiKwV Sev givatl lcoppomnuéves. EmaAnBevote autr Tn oTabun emAéyovtag
£va onpeio oto taBdvy, Mo MAvw amd To AKPO EVOG €K TwV NiKwv. MetprioTe autr Tnv
anooTacn, 6nwg oag Seixvel 1o oxédlo 1, dlatnpwvTag v Pétpnon evidg tou 1/87
OTPEPOVTAG TOV AVEUIOTHPA PEXPL TTOU TO EMOPEVO TITEPUYIO Va HEIVEL OE owoTr B€on yla
uétpnon. Emavaldpete pe kdBe mtepuylo. Av Sev ioa OAa ta emimeda oTAOUNG, prmopouv
Va 1000 TABUIOTOVV PE ToV €N TPOTO: Na va pUBUICETE TO AKPO EVOC TITEPUYIOU TTPOG TA
KATw, va el0ayeTe pia podéha (Sev mapéxetar) HeTafy Tou €Nika Kat TG Baong Tou €AIKa,
oTNV MANCLECTEPN TTPOG TO HOTEP Bida. Ma va pubuioete To dkpo evog Tepuyiou POG Ta
Gvw, va elodyete pa podéa (Sev mapéxetat) petady Tou éNka Kat Tng Baong tou éAika,
oT1G Suo Bideg Mo gival HAKPUTEPA ATTO TO HOTEP.

Edv n tahavteuon tou mTepuyiou givat akOpa PeyAan, va ald&ete Suo yertovikd mtepuyla
yia va avadiavepunBei to Bapog kal mbavwe va emteuxOei pia mo opaln, ma Aettoupyia.

MonoxeHne nepekntoyaTens CKOPOCTEN Ha NePUOS KapKow
UM XONO[HOW MOroAbl 3aBUCUT OT TaKux ¢akTopoB Kak
pasmMep  KOMHaTbl,  BbiCOTa  MOTOMKA,  KOMUYECTBO
BEHTUNATOPOB ¥ T.J. [IB/XKOBbIN  nepeknovatesb
KOHTPONVPYeT Hanpas/eHve BpaLleHNa: BNiepes unmn Hasaa.
Mepwvop *apko noroabl / nonoxeHve BHW3 — (Bnepepn)
BeHTunATOp KPyTWUTCA B HanpaBfeHWX MPOTUB YacOBOWA
cTpenkn. LiMpKynauma HACXofAAaLWwmMxX NOTOKOB BO3AyXa CO3AaeT oxnaxjaolmin sddekT,
KaK MOKa3aHO Ha pucyHKe A. 3TO MO3BOMUT YCTaHOBWUTb KOHAULMOHEp Ha Gonee
BbICOKYI0 TeMMepaTypy, He TepAA NpU 3TOM B Npoxage 1 komdoprTe.

Mepuog xonopgHon norofbl / nonoxexune seepx - (Hasag) BeHtunaTtop Kpytntca B
HanpaBfeHn Mo 4acoBoW cTpenke. LIMPKynALMA BOCXOAALMX MOTOKOB BO3Ayxa
NPOABUraeT TeMbiii BO3AYX OT MOTO/KA BHU3, Kak MOKa3aHo Ha pUcyHke B. 3To nossonut
YCTaHOBUTb OTOMNEHVE Ha bonee HU3KYI TemnepaTypy, He Tepas Npu 3Tom B Tenne n
Komdoprte.

NPUMEYAHUE: TMMpexpe uem MeHATb MONOXEHWE [BUXKOBOrO mnepekovatens
HeobXOAMMO BbIKNOUUTL BEHTUNATOP U NOAOXAATb, MOKa ero fonactn MOAHOCTLIO
OCTaHOBATCA.

YXOA U PEMOHT

1. B pe3ynbrate eCTeCTBEHHbIX BpawaTeslbHbIX ﬂBI/I)KeHI/II?I BEHTUIATOpPa HEKOTOpble
13 ero coefIMHEHNN MOryT pa3BA3aTbCA. B CBA3M ¢ 3TM ABaxAbl B rof HeO6XOANMO
NPOBEPATb COEAVHEHUA KPOHLUTENHA, CaMW KPOHLUTEMHbI W KPEenneHwa nonacreii.
Y6eAnTbCA, YUTO OHM KPernKo 1 Haf&XHO 3aKperieHbl.

2. Yuctutp BEHTUNIATOP, 4yTOObI B TEUEHME AONrux NeT OH BblirAfen Kak HOBBbIN. I'Ipm
YUCTKE BEHTUNATOPA HeMb3A UCMOMb30BaTb BOAY, TaK Kak 3TO MOXET NoBpeanTb MOTop
VNN lepeBAHHYI0 MOBEPXHOCTb, a TakKe ABUTbCA NPUYNHON SNeKTPUYECcKoro yaapa.

3. MNonb3oBaTbCA WUCKAOUNTENBHO KyCKOM MArKOn TKaHW, yTobbl HE nouapanaTb
MOBEPXHOCTb BEHTUNATOPA. XPOMMPOBAHHbIE YACTU MOKPbITbI CI0OEM Jlaka, uYTOObI
CHU3WTb 0 MUHVIMYMa BblLiBeTaH1e 1 noTepio bnecka.

4. HeobsAzaTenbHO nNpon3BoAnTb CMas3Ky BeHTUNATOpPa.
NepMaHeHTHO CMa3aHbl.

nOFlLLIVII'IHI/IKVI MoTOpa

CNPABOYHUK MO BbIAABNEHUIO NOBPEXAEHUI

BeHTunATop He 3anyckaetca
1. MpoBepuTb NPeAOXPaHNTENV UK NEPEKIoYaTENV OCHOBHOW 1 BTOPUYHON Lienu.
2. I'IposepMTb coeiHeHnA TepMnHaribHOro 6J'IOKa, cnenya ykasaHuAM no yCTaHOBKe.
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BHUMAHWE: O6a3aTeNbHO OTK/OUUTb OCHOBHOE 3NEKTPUYECTBO.

3. Y6eauTbCa, UTO ABUXKKOBBINM Mepekioyatesb YeTKO 3adUKCUMPOBaH B MONOXEHUM
BBEPX WAV BHU3. BeHTunatop He 6yaet paboTtaTb, KorAa nepeksioyaTenb HaxoauTca B
NPOMEXYTOUHOM MONOKEHUN.

4.Y6eanTbCa, 4To yAaneHbl CTabnunnsnpyoLme BbICTY bl MOTOPA.

5. Ecnm  BeHtunAatop BCEé ewé He paboTaeT Heobxoanmo 06paTUThCA K
KBanMGMUMPOBaHHOMY 3MeKTPMKY. He mblTaliTeCb CaMOCTOATENIbHO PEMOHTPOBaTb
BHYTPEHHWeE 3N1eKTprYeckne CoeJUHEHA, He Mes [J1A 3TOro creLnanbHON NOAroTOBKM.
Bentunatop nspaet wym

1. Y6eanTbCs, UTO BCE BUHTbI KOPOOKM MOTOpa 3aTAHYThI.

2.Y6eAmnTbCA, YTO BUHTBI, KPENALLME OMOpbI IONACTV K MOTOPY, XOPOLLO 3aTAHY Tbl.

3. Ecnv ucnonb3yeTca AONONHUTENbHbINA OCBETUTENbHbIN 610K, HE06X0ANMO y6eanTbCA,
YTO BMHTBI, 3aKpennAloLMe CTeKNAHHbIE NIadOHbI, 3aTAHYTbI BPYUHYl0. Y6e[uTbcs, uto
aneKTprYecKas aMrnoyKka HagexHo KpenmTca B MaTPOHeE, U YTO OHa He conpuKacaeTca
CO CTeKNAHHBbIM NNapoHom. Ecnn Bubpauma He ncuesaet, HEOGXOAMMO CHATL NNAGOH 1
YCTaHOBWTb PE3VHOBYIO JIEHTY 4" Ha ropnoBuHe nnadoHa, KotTopas byaeT AelCTBOBaTb
KaK M30MALMOHHOe CpefCTBO. BepHyTb Ha MecTo nnadoH 1 3aKpyTUTb BUHTbI MPOTUB
Pe31HOBOW NEHTbI.

4. HekoTopble MOTOpbl YyBCTBUTENbHbI K CUTHanaM TBEPAOTENbHbIX PerynsaTopoB
ckopocTti. HE MICMOJIb3OBATb 3TOT TVIN perynaTtopos.

5. [laTb 24 yaca Ha ycafouHblit nepuof. BonbLIMHCTBO LWYMOB, KOTOPbIE 13JaeT HOBbI
BEHTUNATOP Cpa3y Moc/ie YCTaHOBKM, MCYe3aloT camu no cebe no NpoLeCTBUN 3TOro
nepuoga BpemeHu.

BeHtunaTop kavaetca

Bce nonactu BeHTUNATOpa ypaBHOBELIEHbl U CrpynnMpoBaHbl No Becy. HaTypanbHas
[lpeBecMHa pasfivyaeTcs Mo MIOTHOCTU, 3TO MOXET ABUTbCA MPUUMHON LiaTaHWA U
HEepPOBHOrO XOfa BEHTUNATOPa, HECMOTPA Ha TO, YTO €ro JIoMnacT ypaBHEHbI NoNapHo
no Becy. BbiNosnHeHWe HWXKenepeuncneHHbIX AENCTBUIA JOMKHO MOMOYb YCTPaHWUTb
6ONbLUMHCTBO LIATaHWN UM HEPOBHOCTE XoAa BeHTUnATopa. [locne BbiNOAHeHUA
KaX/10ro U3 NpeAnoX)eHHbIX LWaros HEO6XOAMMO NPOBEPATb Hannuve WaTaHuA.

1. MpoBepwTb, 4TO6bI BCE IONACTYN ObININ KPEMKO NPUBUHYEHbI B lepKaTenax fonacrtei.
2. Y6enuTbCs, UTO BCe AeprKaTenu onacteil IPOYHO NPUKPEneHbl K MOTOPY.

3. ¥6eanTbCa, YTO pamKa 1 OMOPHble KOHCTPYKLMW NIOTHO MPUNEraloT K NOTONOYHOM
6anke.

4. BoNbLIMHCTBO MPO6ieM, CBA3AHHBIX C LIATaHNEM 1 HEPOBHBIM XOJOM BEHTUIATOPA,
BbI3BaHbl HEPOBHOCTbIO YPOBHEN nonacTteil BeHTUNATOpa. [poBepuTb 3TOT YpOBEHD,
BbI6pPaB TOUKY Ha MOTOSIKE CBEPXY Haj TOUKOW Ha OfHOW W3 lonactei BEHTUNATOPA.
M3mepuTb 3TO paccTosHMe, Kak 3TO MOKa3aHo Ha pucyHKe 1. YaepxuBas 3Ty MepKy B
npegenax 1/8" NOKPYTUTb BEHTUNATOP Tak, YTobbl CleAytolan NonacTb okasanacb B
NONOXEeHUN, HeOBXOANMOM ANA B3ATWA 3amepa. [MOBTOPUTL U3MepeHUe PaccTOAHUA
LNA KaXk[oW U3 nonacteil BeHTURATopa. ECnn He Bce ypOBHM OAMHAKOBBIE, UX MOXKHO
OTperynupoBatb ciefyolmm obpasom: YTobbl OTperynmpoBaTtb KOHeL, OAHOM onacTu
B HanpaBfieHUN BHU3, HEOOXOANMO YCTaHOBUTL LWaiiby (He BXOAUT B Habop NocTaBKu)
MeXAay NIonacTbio U AepKaTesieM NIonacTi Ha BUHT, KOTOPbI GivKe BCEro pacronioxeH
K MoTopy. YTOGbl OTperynmpoBaTb KOHeL, OfHOW NOMacTu B HamnpaeleHun BBEpX,
HeobXoANMO YCTaHOBWTL Wanby (He BXOAWT B Habop MOCTaBKM) MeXAy NONacTbio v
flepXkaTenem fonacTu Ha iBa BUHTa, KOTOPbIN HAaXOAATCA fjalblie BCEro oT MOTopa.

Ecnn nocne 3Toro lwataHWe U HepPOBHbIN XOf BEHTWIATOPa He yCTpaHeHbl, CoBeTyeM
NOMEHATb MeCTamMu [lBe CMEXHble JIoNacTy, 4Tobbl NepepacnpefenuTs Bec. Bo3MoxHo,
Tak Bam ypactca pobutbca 6onee nnaBHOro xoaa BEHTUNATOPA..

CESKY
mélo vliv na vase pohodli.

Chladné pocasi/smér nahoru - Ventilator se ota¢i po sméru

hodinovych ruci¢ek. Obéh vzduchu smérem vzhuru distribuuje teplejsi vzduch

u stropu po mistnosti, aniz by se tvofil pravan. Diky tomu muUZzete nastavit topeni na nizsi
teplotu, aniz by to mélo vliv na vase pohodli.

POZNAMKA: Chcete-li zménit smér proudu vzduchu, ventildtor vypnéte a pockejte, az
se Uplné zastavi.

Teplé pocasi/smér dolli - Ventilator se otaci proti sméru hodi-
novych rucicek. Obéh vzduchu smérem doll vytvaii ochlaze-
ni.

Diky tomu muzete zvysit teplotu u klimatizace, aniz by to

UDRZBA

1. Jelikoz se ventilatory béhem chodu pohybuji, néktera pripojeni se mohou uvolnit.
Dvakrét do roka zkontrolujte zavésné Srouby, drzék a upevnéni lopatek a ujistéte se, ze
jsou bezpecné.

2. Ventilator pravidelné cistéte, napomuzete tak udrzovat jeho dobry vzhled po cela léta.
K ¢isténi nepouzivejte vodu. Mohli byste poskodit motor nebo lopatky a zplsobit Uraz
elektrickym proudem.

3. Pouzivejte mékky kartac nebo jemny hadrik, abyste neposkrabali povrch zafizeni.

4. Motor neni nutné promazavat, protoze loziska jsou promazéna nastalo.

PRUVODCE PORUCHAMI

Ventildtor se nezapne

1. Zkontrolujte pojistky a jistice.

2. Zkontrolujte zapojeni ve svorkovnici podle pokynl pro montaz.

Nejprve viak vypnéte elektricky proud.

3. Ujistéte se, Ze posuvny prepinac je pevné v horni nebo dolni poloze. Ventilator totiz
nefunguje, kdyz je tlacitko uprostred.

4. Ujistéte se, ze jste z motoru odstranili stabilizacni spojovaci prvky.

5. Pokud ventilator i nadéale nefunguje, zavolejte elektrikafe a nedotykejte se vnitinich
Casti zafizeni.

Ventildtor je hlu¢ny

1. Zkontrolujte, zda jsou Srouby ve sk¥ini motoru fadné pfipevnéné.

2. Zkontrolujte, zda jsou pevné utazené i Srouby pripevnujici drzaky lopatek k motoru.

3. Pokud je pouzito volitelné osvétleni, ujistéte se, Ze sklo je fddné namontovano a / nebo
Srouby drzici toto sklo jsou pevné zaroubované.

4. Pokud bylo namontovéno ovladani rychlosti s funkci tlumeni svétla (typu pevného sta-
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vu), mlze to v motoru plsobit hluk. Toto ovlddani nepouzivejte.

5. Nechte ventilator ,usadit” alespon po dobu 24 hodin, hluk muZze zmizet. Kazda sada
lopatek je vyvazena a kompletni. Pokud instalujete vice ventilator(, lopatky nemichejte,
mobhlo by to zptisobit kyvéni.

Ventilator se kyva

1. Zkontrolujte, zda jsou lopatky bezpecné pripevnéné k drzakam.

2. Zkontrolujte, zda jsou drzaky lopatek fadné pripevnény k motoru.

3. Ujistéte se, ze zavésny drzak je spravné pfimontovan ke stropu.

4. Je-li to treba, vyménte protilehlé sady lopatek.

Vseobecné je kyvani zptisobeno tim, Ze lopatky neprotinaji vzduch ve stejném misté.
Zmérte vzdalenost od stropu k lopatce, kazda lopatka by méla byt ve stejné vzdalenosti.
Pokud tomu tak neni, trochu ji rukou sefidte: lehce ohnéte lopatku i zavés. Je-li potieba
Vétsi Uprava, pouzijte podlozku (neni dodavana).

Svétlo nesviti

1. Zkontrolujte, zda je pevné zapojeni ve svorkovnici.

2. Podivejte se, jestli neni praskla zarovka.

3. Pokud svétlo nefunguje i nadale, spojte se s elektrikarem.

Pozycja przetacznika szybkosci regulujgcego wysokos¢ tem-
peratury zalezy od takich czynnikéw jak wielko$¢ pomieszcze-
nia, potozenie pomieszczenia, liczba wentylatoréw, etc.

POLSKI
Przetacznik suwakowy stuzy do zmiany kierunku obrotow —
do przodu lub do tytu.

Wysoka temperatura / w pozycji do dotu — (do przodu)

Wentylator kreci sie w lewo. Ruch opadajacego powietrza tworzy efekt ochtodzenia,
jak zostato to przedstawione na obrazku A. Pozwala to na ustawienie klimatyzatora na
wyzszg temperature bez obnizania ogélnego komfortu.

Niska temperatura / w pozycji do géry — (do przodu) Wentylator kreci sie w prawo. Ruch
Wwznoszacego sie powietrza porusza ciepte powietrze z miejsca nad podtogg, jak zostato
to pokazane na obrazku B. Pozwala to na ustawienie klimatyzatora na nizsza temperature
bez obnizania ogdlnego komfortu.

UWAGA: Przed zmiang pozycji przetacznika suwakowego, nalezy wytgczy¢ wentylator
i poczeka¢, az skrzydta zupetnie sie zatrzymaja.

KONSERWACJA

1. Ze wzgledu na fakt, ze pracujacy wentylator porusza sie, niektére podtaczenia moga
ulec obluzowaniu. Nalezy kontrolowa¢ wszystkie elementy mocujace i elementy
podtrzymujace skrzydta dwa razy w roku, aby upewnic sie, ze s3 odpowiednio zamo-
cowane.

2.Nalezy czysci¢ wentylator, aby utrzymac jego pierwotny stan przez dtugi czas. Do czysz-
czenia nie nalezy uzywac¢ wody, poniewaz moze ona uszkodzi¢ silnik lub spowodowac
porazenie pradem.

3. Nalezy uzywac jedynie delikatnej szmatki, aby nie zarysowac wykonczenia. Elementy
chromowane sg lakierowane, co minimalizuje odbarwienia i matowienie.

4. Nie jest konieczne nattuszczanie wentylatora. Lozysko silnika jest na state pokryty sma-
rem.

WSKAZOWKI DOT. WYKRYWANIA USTEREK

Wentylator nie wigcza sie.

1. Sprawdz bezpieczniki i wtaczniki obwodu gtéwnego i obwodéw odbiorczych.

2. Sprawdz podtaczenia w skrzynce zaciskowej zgodnie z instrukcjg instalacji.

UWAGA: Upewnij sie, ze zostato odtaczone zasilanie gtéwne.

3. Upewnij sig, ze przetacznik suwakowy jest albo w pozycji do géry, albo w pozycji do
dotu. Wentylator nie dziata, jesli przetacznik jest ustawiony po srodku.

4. Upewnij sig, ze koricowki stabilizujace silnika sa wytaczone.

5. Jedli wentylator nadal sie nie wiacza, wezwij wykwalifikowanego elektryka. Nie
nalezy podejmowac proby naprawienia podtaczen elektrycznych bez odpowiedniego
doswiadczenia.

Wentylator gtoéno dziata

1. Upewnij sig, ze wszystkie sruby mocujace skrzynke z silnikiem sg dokrecone.

2. Upewnij sig, ze Sruby faczace element mocujacy skrzydta z silnikiem sg dokrecone.

3. W przypadku korzystania z dodatkowych elementéw oswietlenia, upewnij sie, ze
Sruby mocujace elementy szklane sg dokrecone recznie. Upewnij sie, ze zaréwka jest
prawidtowo wkrecona w oprawke oraz ze nie dotyka ona elementéw szklanych. Jesli
wcigz widoczne sg drgania, nalezy wykreci¢ elementy szklane i zainstalowa¢ gumowa
uszczelke "w gornej czesci elementu szklanego w celu izolacji. Zatéz ponownie element
szklany i dokre¢ sruby do gumowej uszczelki.

4. Niektore silniki nie dziatajg prawidtowo, jesli uzywane sg pétprzewodnikowe sterowni-
ki szybkosci obrotéw. NIE nalezy UZYWAC tego typu urzadzen.

5. Zostaw wentylator bez ruchu na 24 godziny. W wiekszosci przypadkéw spowoduje to
usuniecie przyczyny hatasu.

Wentylator chybocze sie

Wszystkie skrzydta sg wazone i dobierane do danego zestawu pod katem swojej wagi.
Kawatki z naturalnego drewna rdznia sie pod wzgledem gestosci, co moze powodowac
chybotanie sie pomimo doboru skrzydet pod wzgledem ich wagi. Opisane nizej czynnosci
powinny doprowadzi¢ do usuniecia usterki chybotania sie wentylatora. Sprawdz wen-
tylator pod katem chybotania sie po wykonaniu kazdego kroku.

1. Upewnij sie, ze wszystkie skrzydita sa odpowiednio zamocowane do elementu
mocujgcego skrzydta.

2. Upewnij sig, ze wszystkie elementy mocujace skrzydta sa odpowiednio zamocowane
do skrzynki z silnikiem.

3. Upewnij sig, ze ostona i wszystkie elementy montazowe sg odpowiednio zamocowane
na suficie.

4. Wiekszos¢ przypadkéw chybotania sie wentylatora zwigzana jest z réznym poziomem
ustawienia skrzydet. Aby zmierzy¢ poziom ustawienia skrzydet, wybierz punkt na suficie
znajdujacy sie nad jednym ze skrzydet. Zmierz odlegto$¢ w sposob pokazany na sche-
macie nr 1. z doktadnoscig do 1/8 cala (okoto 3 mm) i obré¢ wentylator tak, aby kolejne




skrzydto znalazto sie pod punktem pomiarowym. Powtdrz te czynnosci przy kazdym skr-
zydle. Jedli poziom skrzydet nie jest jednakowy, mozna go skorygowac w nastepujacy
sposob. PAby obnizy¢ skrzydto, wtéz podktadke (nie jest czesciag zestawu) miedzy skrzydto
i element mocujacy skrzydta pod srube znajdujaca sie najblizej silnika. Aby podwyzszy¢
skrzydto, wtéz podktadke (nie jest czescia zestawu) miedzy skrzydto i element mocujacy
skrzydta pod dwie Sruby znajdujace sie najdalej od silnika.

Jesli wentylator wciaz sie chybocze, zamient dwa sasiednie skrzydta, aby przywrécic¢
odpowiedni balans wentylatora i zapewni¢ mniej uciazliwe dziatanie.

Swiatto sie nie zapala.

1. Sprawdz, czy ztacze na przetgczniku jest podtaczone.

2. Sprawdgz, czy zaréwki sie nie przepality.

3. Jesli elementy oswietlenia nadal nie dziataja, wezwij wykwalifikowanego elektryka.

BbJIFAPCKU
BbpTeHe Hanpej uin Hasag,.

Tonno Bpeme / Hucka nosuumua — (Hanpen) BeHtunatopnt

Ce BbPTV B MOCOKa, OO6paTHa Ha 4YacOBHMKOBAaTa CTpenka. Hu3XofAawoTo ABuKeHne
Ha Bb3AyXa Cb3faBa U3CTyAABaly edeKT, KakTo e rnokasaHo Ha wnoctpauma A. Toea
NO3BONABa PErynMpaHeTo Ha KnMmaTuKa Ha No-BUCOKa Temnepartypa 6e3 HapylaBaHe
Ha KomdopTa.

CrypeHo Bpeme / Bucoka nosuuua — (Hanpeg) BeHTunatopbT ce BbpTY B NOCOKa Ha
YaCOBHMKOBaTa CTpenika. B'b3XO}1ﬂLL|OTO ABVKEHMEe Ha Bb3[yxa npemecTtBa Tonnuva
Bb3AyX OT 061acTTa Ha TaBaHa, KakTo € NnokasaHo Ha wmocTpauva b. Tosa nossonasa
perynvpaHeTo Ha OTOMMAEHWETO Ha MO-HUCKa TemnepaTypa 6e3 HapyllaBaHe Ha
KomopTa.

3ABENIEXKA: V3knioyeTe BeHTMNATOpa 1 M34YakaiTe AOKATO CnpaT NnepkuTe npeaun aa
NPOMEHUTE NO3NLMATA Ha NAb3raluns ce NpeKbceay.

1. Hsakon BPB3KM Morat pa ce paaxna6ﬂT nopaan ecTecTBEHOTO QABUXKEHWEe Ha
BeHTUnatopa. MpoBepaABaiiTe CbeIMHEHNATA Ha OMopaTa, CTOMKNTE 1 3aKPEenBaHETO Ha
nepKkuTe ABa MbTU B rofuHata. MposepaABaiiTe Aanu ca CTabuaHu.

2. NMouuncTearite BeHTUNaTopa 3a NoAAbpXKaHe Ha BUAa My Ha roaulliHN NHTepBanu. He
n3non3gariTte BOAa 3a NMOYMCTBAHETO; MOXe Aa noBpean MOTopa Wau AbpPBOTO WAKU Aa
NPUYNHN eNeKTPNYeCKn yaap.

3. W3non3Baiite camo Meka Kbpna, 3a fla He [packaTe MOBbPXHOCTTa. XpomupaHaTa
MOBBPXHOCT € JlJakKMpaHa 3a 3arna3BaHe Ha uBeTa n 6nacbka.

4. He e Heob6XOAMMO CMa3BaHeTO Ha BeHTMNaTopa. MOTOPBT MMa MNOCTOAHHO CMa3aHu
narepu.

Mo3uumsATa Ha MpeKbcBaya Ha CKOPOCTUTE 3a TOMANO WK
CTyAeHO Bpeme 3aBuCK OT (aKTOpU Kato pasmep Ha
nomewleHneTo, BUCOYMHA Ha TaBaHa, 6p00| Ha BeHTUnaTopute
v pgp. Nnb3rawyaT ce NpekbcBay ynpasnsBa nocokara Ha

PbKOBOACTBO 3A JIOKAJINSUPAHE HA ABAPUU

BeHTunatopsT He ce 3ageincTea

1. I'IpoaepeTe npeanasnTennTe NN npekbcBaya Ha raBHUTE N BTOPOCTENEHHU BEPUTA.
2. MpoBepeTe BPb3KMTE Ha KeMopeaa Cnopes NOCOYEHOTO B MHCTaNauMATa.
BHUMAHWE : MposepeTe fanu cTe U3KMOUMAN LIEHTPAJTHOTO eNeKTPpUYecKo 3axpaHBaHe.
3. I'IpOBepeTe Aann Nab3rawmnAaT ce npeKkbcBay e cTabunHo pa3nonioXKeH Ha ropHa unun
[I0MTHa NO3MLMA. BeHTVNATOPBT He GpyHKLMOHMPA, KOraTo MPeKbCBaybT € No cpeaara.

4. MposepeTe Aanu ca OTCTPaHEeHN CTabUNN3MpPaLLMTe KNeMU Ha MoTopa.

5. Oﬁa}leTe ce Ha KBaﬂVId)I/ILWIpaH €NIeKTPOTEXHUK aKO BEHTUIaTOPbT BCe Ouje He
dyHKUMOHMPa. He ce onuTBanTe Aa NonpasmTe BbTPELUHUTE ENEKTPUYECKU BPB3KM aKo
HAMaTe OnuT B Tasu obnacT.

BEHTI/IJ'IaTOQ'bT BOvra wym

1. MpoBepeTe fanu ca 3aTerHatyi BCUYKKN GONTOBE B KyTUATa Ha MOTOPA.

2. MposepeTe Aanu ca 3aterHatv 6oNTOBETE, KOWTO 3aKpenBaT onopata Ha nepkara KbM
MmoTopa.

3. AKO Ce 13ro3Ba CBETIIMHEH KOMMEKT Mo 1360p, NpoBepeTe fanu 6ONTOBETe, KOUTO
3aKpenBaT CTbKNEHWTe eKpaHW 3a 3aTerHaTm Ha pbKa. lposepeTe Aanu Kpylikata
e fobpe yKkpeneHa BbB ¢acyHrata U He ce onupa B CTbKNeHaTa MOBbPXHOCT. AKO
BubpaLuATa NMPoOAb/XKaBa, U3BajeTe eKpaHa W UWHCTanMpanTe KayuyykoB pemMbK B
WniiKaTa Ha CTbKEHUA eKpaH, 3a fa AeiCTBa KaTo YNIbTHUTEN. 3amMeHeTe eKpaHa v
3aTerHete 6oNTOBETE B KayyyKOBaTa JleHTa.

4. Hakon MOTOPU Ca YyBCTBUTENIHU KbM CUrHaNuTe Ha ynpas/ieHVATa 3a NPOMeHInBa
CKOPOCT B TBBbPAO cbeToAHMe. HE VN3MON3BANTE To3u BuA ynpasneHue.

5. Mo3BorneTe nepuop Ha cTabunusmpare ot 24 yaca. MoBeyeTo OT LWyMoBeTe Ha HOBUTe
BEHTU1IaTOpU n34e3Bar ciief To31 Nepuoa.

BeHTunatopst BMbGPUPa

Bcyukm nepku ca 6anaHcupany v rpynupaxn no Terno. lbpBoTo vMa pasnnyHa NibTHOCT
N TOBa MOXe Aa NPUYnNHU Bmﬁpaumma Ha BEHTWIATopa, BbMNpeku 4e nepkute ca
rpynupanu cnopep ternoto. CneaHnTe npoueaypw TpA6Bea fja OTCTPaHAT No-rofiama Yact
oT BubpauuaTa. Mposepnasalite BUOpaLVATa Cnef BCAKa npoLeaypa.

1. I'IpoaepeTe Aann BCNYKK NepKu ca cTabunHo 3aKpeneHu 3a onopuTe nm.

2. MpoBepeTe fanv BCUYKM ONOPU Ha NepKuTe ca CTabuIHO YKpeneHu 3a MoTopa.

3. MpoBepeTe fanu nuuesaTa NioYa U MOHTaXXHUTE onopy ca [obpe yKpeneHu 3a
TaBaHCKaTa rpeaa.

4.Mo-ronAma yact ot npobnemunTe 3a BUGPaLMA Ha BEHTIUIATOPa Ce ib/XKaT Ha pasnnyHuTe
paBHULLa Ha nepkuTe. lMpoBepeTe TOBa paBHWLLE KaTo n3bepeTe TOUKa OT TaBaHa Haj
ropHaTa 4acT Ha efiHa OT nepkuTe. [pemepeTe pa3CTOAHMETO, KaKTO € MoKa3aHo Ha
durypa 1. nogabpKanku pasmepa B rpaHnLmTe Ha 1/8", 3aBbpTeTe BEHTUNATOPA JOKATO
cnefiBallata nepka 3actaHe B Nos3nuuATa 3a n3mepsaHe. [osTopeTe ¢ BcAKa nepka. Ako
paBHM/LLaTa He Ca eHaKBW, MOraT fila ce perynupart no cnegHua Ha4dynH. 3a perynnpaHe
Ha BbpXa Ha efiHa NnepKa HaJlony, BMbKHeTe Liaiiba (He e ocurypeHa) mexzay nepkarta u
oroparta i B Hall-6n1M3KmnA 4o MoTopa 60nT. 3a perynupaHe Bbpxa Ha efiHa Nepka Harope,
BMbKHeTe LWaibaTa (He e ocurypeHa) Mexay nepkata v ornopata 1 mexpy fBaTta 6onTa,
Haii-oTganeyeHn oT MoTopa.

AKO nepkata BCe olle BUOpMpa 3HAUUTENHO, pa3sMeHeTe mecTaTa Ha fABe CbCeHU
nepKu 3a pasnpeaenaHe Ha TEFOTO UM 1 €BEHTYaNIHO NOCTUraHe Ha no-6anaHcmpaHo
dYHKLMOHMpPaHe.

CBeTnnHaTa He ce 3afeiicTBa

1. MpoBepeTe Aany e CBbP3aHO LWenceNHoTO ChefMHEHNe Ha KyTVATa Ha NpeKbcBaya.
2.MposepeTe ganu HAMa U3ropenn KpyLKu.

3. AKO CBET/IHHUAT KOMMEKT BCe oule He ¢yHKLI,I/IOHI/Ipa, o6‘preTe Cce 3a nomMoLy Kbm
KBanMGMUMpPaH enekTpoOTEXHNIK.

Pozicia prepinaca rychlosti pre teplé a chladné pocasie zavisi
od roznych faktorov, akymi su napriklad velkost miestnosti,
E vyska stropu, pocet ventilatorov atd. Pomocou posuvného
prepina¢a mozno menit smer otacania, a to smerom dopredu
® ® alebo dozadu.
Teplé pocasie/pozicia dole - (dopredu) ventilator sa otaca
proti smeru hodinovych ruciciek. Obehom klesajticeho vzdu-
chu sa vytvéra dojem ochladenia, ako je to zndzornené na obrazku A. Vdaka tomu mézete
nastavit klimatizaciu na vyssiu teplotu bez toho, aby sa narusil vysledny efekt.
Chladné pocasie/pozicia hore - (dopredu) ventildtor sa otdca v smere hodinovych
ruciciek. Obehom stupajiceho vzduchu sa teply vzduch z pod stropu distribuuje po
miestnosti, ako je to znazornené na obrazku B. Vdaka tomu mézete znizit teplotu kdrenia
bez toho, aby sa narusil vysledny efekt.
POZNAMKA: Pred zmenou pozicie posuvného prepinaca ventilator najskér vypnite a
pockajte, kym sa lopatky zastavia.
UDRZBA
1.V désledku prirodzeného pohybu ventildtora méze dojst k uvolneniu niektorych spo-
jov. Dvakrat rocne skontrolujte spoje podstavca, nosnika lopatiek a ich uchytenie. Vsetky
spoje pevne dotiahnite.
2. Ak chcete, aby si ventilator zachoval novy vzhlad niekolko rokov, pravidelne ho ¢istite.
Na cistenie nepouzivajte vodu, pretoze by sa mohol poskodit motor alebo drevené
sucasti, pripadne by mohlo dojst k zasahu elektrickym pradom.
3. Pouzivajte iba jemnu utierku, aby sa povrch neposkriabal. Chrémovany povrch je chra-
neny vrstvou laku, ktord minimalizuje stratu farby a lesku.
4. Ventilator nie je potrebné mazat. Motor je vybaveny loziskami s permanentnym ma-
zanim.
SPRIEVODCA PORUCHAMI
Ventilator sa nezapne
1. Skontrolujte elektrické poistky a istice.
2. Skontrolujte zapojenie vo svorkovnici podla pokynov na montaz.
UPOZORNENIE: Najskor vypnite elektricky prad.
3. Skontrolujte, ¢i je posuvny prepinac riadne nastaveny v dolnej alebo hornej pozicii. Ak
je prepinac uprostred, ventilator nefunguje.
4. Ubezpecte sa, Ci st z motora odstrdnené stabilizacné prvky.
5. Ak ventilator ani nadalej nefunguje, zavolajte elektrikdra. Ak nemate prislusné skuse-
nosti, nepokusajte sa opravit vnutorné elektrické zapojenia.
Ventilator je hlu¢ny
1. Skontrolujte, ¢i su vietky skrutky v skrinke motora pevne dotiahnuté.
2. Skontrolujte tiez, ¢i su poriadne dotiahnuté skrutky pripeviujice nosniky lopatiek k
motoru.
3. Ak s ventilatorom pouzivate aj svietidlo, skrutky upevriujice sklo svietidla dotiahnite
ru¢ne. Skontrolujte, ¢i je Ziarovka pevne uchytena v objimke a ¢i sa nedotyka skla svieti-
dla. Ak vibracie pretrvavaju, zlozte sklo a okolo hrdla mu nasadte 6-milimetrové gumo-
vé tesnenie, ktoré posluzi ako izolant. Sklo znova nasadte a skrutky pevne dotiahnite k
tesneniu.
4. Niektoré motory citlivo reaguju na pokyny zmeny rychlosti polovodicovych ovladacov.
NEPOUZIVAJTE tento typ ovladaca.
5. Nechajte ventilator ,usadit” na 24 hodin. Po tomto ¢ase novy ventilator zvycajne pres-
tane vydavat nezelané zvuky.
Ventilator sa kyva
Skontrolujte, ¢i su vietky lopatky vyvazené a vhodne rozmiestnené podla svojej véhy.
Kazdy kus dreva v prirode ma odlisnu hustotu. Hoci su jednotlivé lopatky sparované
podla hmotnosti, tento fakt mdze zapricinovat kyvanie ventildtora. Vo vacsine pripadov
kyvanie prestane po vykonani nasledujicich krokov. Po kazdom kroku skontrolujte, ¢i sa
ventilator este stéle kyva.
1. Skontrolujte, ¢i su vietky lopatky pevne priskrutkované k nosnikom.
2. Skontrolujte, ¢i st nosniky lopatiek poriadne pripevnené k motoru.
3. Ubezpecte sa, Ci je podstavec s krytom pevne primontovany k stropu.
4. Kyvanie ventilatora je vo vacsine pripadov sposobené tym, ze jednotlivé lopatky su
umiestnené v roznych urovniach v zavislosti od stropu. Zvolte si bod na strope nad
Spickou niektorej z lopatiek a potom odmerajte vzdialenost bodu od $picky, ako je to
znazornené na obrazku ¢. 1. Potom ventilator pootocte a nasledujuicu lopatku nastavte
do pozadovanej trovne s presnostou na 3 mm. Tento krok zopakujte s kazdou lopatkou.
Lopatky mozete do pozadovanej Urovne nastavit nasledujucim spésobom. Ak chcete
posunut $picku niektorej lopatky smerom nadol, viozte pod skrutku spajajucu danu
lopatku s nosnikom vhodnu podlozku (nie je stcastou balenia). Podlozku umiestnite
pod skrutku, ktord je ¢o najblizsie k motoru. Ak chcete posunut $picku niektorej lopatky
smerom nahor, vlozte pod skrutky spajajuce danu lopatku s nosnikom vhodnu podlozku
(nie je sucastou balenia). Podlozku umiestnite pod dve skrutky, ktoré su ¢o najdalej od
motora.
Ak je kyvanie lopatky stéle zretelné, skiste navzdjom vymenit susediace lopatky, aby sa
vhodnejsie rozmiestnila ich vaha. Mézete tak dosiahnut plynulejsiu prevadzku ventila-
tora.
Svetlo nesvieti
1. Skontrolujte, ¢i je v skrinke so spinacom zapojeny konektor molex.
2. Skontrolujte, ¢i Ziarovka nie je vypélend.
3. Ak svetlo ani nadalej nesvieti, poziadajte o pomoc elektrikara..
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GARANTIA: Cumpliendo con la Ley 23/2003.

CONDICIONES:

A. La garantia del presente articulo sera reconocida por parte de Lorefar S.L. siempre
que la ficha que se adjunta esté en poder de Lorefar S.L. debidamente cumplimentada
(adviértase que las bombillas no son parte del ventilador de techo)

B. La responsabilidad de Lorefar S.L. estd limitada a la reparacion del articulo que tenga
alguna deficiencia de carécter técnico.

C. Si alguna pieza de su ventilador de techo que no sea del motor fallara en cualquier
momento dentro del periodo de 2 anos desde la fecha de compra debido a un defecto
originario de los materiales o de fabricacion, procederemos a su reparacion o a la reposi-
cion de la pieza de forma gratuita.

D. Si el motor de su ventilador de techo fallara en cualquier momento en los 15 anos
siguientes a la compra debido a un defecto originario de los materiales o de fabricacion,
procederemos a su reparacion o a la sustitucion de la pieza defectuosa, a nuestra elec-
cion, sin coste alguno por la pieza o trabajo realizado, siempre que éste se entregue en
su embalaje original y con todos sus accesorios.

E. Todas las reparaciones que se efectiien bajo la presente garantia deberan realizarse
por un establecimiento debidamente autorizado por Lorefar S.L. Debera entregarse el
ventilador junto con el recibo de compra u otro documento acreditativo de la adquisi-
cion. El ventilador debera entregarse correctamente embalado y en ninguin caso Lorefar
SL se responsabilizara de los dafos que pudiera sufrir en el envio.

F. Esta garantia no cubre defectos, mal funcionamiento o averias del ventilador que tu-
vieran su origen en una reparacion realizada por personal no autorizado por Lorefar SL,
en el uso de accesorios o recambios no autorizados, en el mal uso del ventilador, en la
instalacion impropia del mismo o en cualquier otra clase de incidencia que no sea un
defecto originario del ventilador

G. La garantia no sera valida si el ventilador no se ha adquirido e instalado en la Unién
Europea.

H. Esta garantia le concede a ud ciertos derechos que pueden variar en funcion de la co-
munidad auténoma correspondiente. Nada en la garantia expresa del excluye, restringe
o modifica ninguna condicién, garantia, dcho o remedio de los que le confiere la Ley
23/2003, de 10 de julio, de Garantias en la Venta de Bienes de Consumo y demas legisla-
cién relevante en materia de proteccion de los consumidores.

GARANTIA: Complint amb la Llei 23/2003.

CONDICIONS:

A. La garantia del present article sera reconeguda per part de Lorefar S.L. sempre que la
fitxa que s'adjunta estigui en poder de Lorefar S.L. degudament emplenada (adverteixi's
que les bombetes no son part del ventilador de sostre)

B.Laresponsabilitat de Lorefar S.L. esta limitada a la reparacié de I'article que tingui algu-
na deficiéncia de caracter técnic.

C. Si alguna peca del seu ventilador de sostre que no sigui del motor fallés en qualsevol
moment dins del periode de 2 anys des de la data de compra a causa d'un defecte ori-
ginari dels materials o de fabricaci, procedirem a la seva reparacié o a la reposicié de la
peca de forma gratuita.

D. Si el motor del seu ventilador de sostre fallés en qualsevol moment en els 15 anys se-
glients a la compra a causa d'un defecte originari dels materials o de fabricacid, procedi-
rem a la seva reparacio o a la substitucio de la pega defectuosa, a la nostra eleccio, sense
cost algun per la peca o treball realitzat, sempre que aquest es lliuri en el seu embalatge
original i amb tots els seus accessoris.

|. Totes les reparacions que s'efectuin sota la present garantia hauran de realitzar-se per
un establiment degudament autoritzat per *Lorefar S.L. Haura de lliurar-se el ventilador
juntament amb el rebut de compra o un altre document acreditatiu de I'adquisicié. El
ventilador haura de lliurar-se correctament embalat i en cap cas *Lorefar SL es responsa-
bilitzara dels danys que pogués sofrir en I'enviament.

F. Aquesta garantia no cobreix defectes, malament funcionament o avaries del ventilador
que tinguessin el seu origen en una reparacio realitzada per personal no autoritzat per
*Lorefar SL, en I'Gs d'accessoris o recanvis no autoritzats, en el mal ts del ventilador, en
lainstal-lacio impropia del mateix o en qualsevol altra classe d'incidéncia que no sigui un
defecte originari del ventilador

G. La garantia no sera valida si el ventilador no s’ha adquirit i instal-lat en la Unié Europea.
H. Aquesta garantia li concedeix a *ud certs drets que poden variar en funcié de la co-
munitat autbnoma corresponent. Gens en la garantia expressa de l'exclou, restringeix o
modifica cap condicié, garantia, *dcho o remei dels quals li confereix la Llei 23/2003, de
10 de juliol, de Garanties en la Venda de Béns de Consum i altra legislacio rellevant en
mateéria de protecci6 dels consumidors.

GUARANTEE: In Compliance with the General Law 23/2003.

CONDITIONS

A. This product guarantee will be accepted by Lorefar S.L. provided that it is correctly
completed and send to Lorefar S.L. (note that the light bulbs are not part of the ceiling
fan)

B. Lorefar S.L!s liability is limited to the repair of articles which have defects of a technical
nature.

C. If any of the parts of your ceiling fan other than the motor’s is faulty at any moment
within the 2 year period since its purchase date due to an original material defect or
manufacturing, the replacing of the part or its repair will be completely free of charge

D. If the motor of your ceiling fan is faulty at any moment within the 15 years since its
purchase due to an original material defect or manufacturing, the replacing of the part
or its repair (we Hill consider it) completely free of charge for the part or the work carried
out, as long as the part is delivered in its original package together with all its accessories.
E. All repairs which are carried out under the present guarantee should be performed by
an establishment which is duly authorized by Lorefar S.L. The fan will have to be delive-
red together with the purchase receipt or any other document proving its purchase. The
fan will have to be delivered properly packaged and under no circumstance will Lorefar
SL be held responsible for the damages suffered during transport

F. This guarantee does not cover defects, poor working or breakdowns of the fan which
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have their origin in repairs carried out by staff other than that authorised by Lorefar SL, in
the use of non authorised accessories or spare parts, in the bad operation of the fan, in its
bad installation or in any other type of incidence that is not an original defect of the fan
G. The guarantee will be void if the fan has not been purchased and installed in the Eu-
ropean Union.

H. This guarantee gives you certain rights that may vary depending on the correspon-
ding Local Government. Nothing in this guarantee expresses or excludes, restricts or
modifies any condition, guarantee, right or remedy other than those stated by the Law
23/2003, of July, 10th on Guarantees on the Sale of Consumer Goods and other relevant
legislation on matters of consumer protection.

GARANTIE : En respectant la Loi 23/2003.

CONDITIONS

A. La garantie du présent article sera reconnue de la part de Lorefar S.L. chaque fois que
la fiche jointe sera dament remplie et signée et envoyée a Lorefar S.L. (Remarquez que
les ampoules ne font pas partie du ventilateur de plafond)

B. La responsabilité de Lorefar S.L. se limite a la réparation de I'article qui présenterait
quelconque déficience de type technique.

C. Si une piéce de votre ventilateur de plafond, qui ne fait pas partie du moteur, faille au
cours d'une période de 2 ans a partir de la date d'achat, de par un défaut original des
matériaux ou de la fabrication, nous procéderons a la réparation ou au remplacement
de la piece gratuitement.

D. Si le moteur de votre ventilateur de plafond faillait a n‘importe quel moment lors les
15 années suivants a I'achat au produit, du a un défaut de fabrication ou a un défaut des
matériaux d'origine, a notre choix, sans valeur ajoutée suite au changement de la piece
a la man d'ceuvre, le produit devra étre remis dans son emballage original avec tous les
accessoires.

E. Toutes les réparations qui seffectuent sous la présente garantie devront étre effec-
tuées par un établissement diment autorisé par Lorefar S.L. Le ventilateur devra étre
remis avec le recu d'achat ou tout autre document accréditant I'acquisition. Le venti-
lateur devra a étre correctement et strictement bien emballé, en aucune facon Lorefar,
SL pourra étre tenu responsable des dommages encourus lors du transport du produit.
F. Cette garantie ne couvre pas les défauts, le mauvais fonctionnement ou les avaries du
ventilateur a I'origine d’une réparation effectuée par du personnel non agrée par Lorefar,
SL dans l'usage d'accessoires ou de pieces de rechange non a agrées dans le mauvais
usage du ventilateur, dans l'installation inappropriée de celui-ci ou dans tout autre type
d'incident que ne serait pas du a défaut du ventilateur.

G. La garantie ne sera pas valide si le ventilateur n'a pas été acheté et installé dans I'Union
Européenne.

H. Cette garantie vous attribue certains droits qui peuvent varier en fonction de la Région
correspondante. Rien dans la garantie expresse n'exclut, limite ou modifie une des con-
dition, garantie, droit ou reméde conférés par la Loi 23/2003, du 10 juillet, de Garanties
dans la Vente de Biens de Consommation et autres |égislation éminente en matiére de
protection des

GARANZIA: Ai sensi della Legge 23/2003.

CONDIZIONI:

A. La garanzia del presente articolo sara riconosciuta da Lorefar S.L a condizione che la
scheda allegata sia in possesso di Lorefar S.L opportunamente compilata e firmata (si
avvisa che le lampadine non sono comprese nel ventilatore da soffitto)

B. La responsabilita di Lorefar S.L. & limitata alla riparazione dell'articolo qualora questi
presenti difetti di natura tecnica.

C. Nel caso in cui qualche componente del vostro ventilatore da soffitto, purché non sia
del motore, dovesse guastarsi in qualsiasi momento entro il termine di 2 anni dalla data
di acquisto a causa di un difetto originario dei materiali o di fabbrica, ci incaricheremo
della riparazione o sostituzione del componente a titulo gratuito.

D. Se il motore del vostro ventilatore da soffitto dovesse guastarsi in qualsiasi momento
entro i 15 anni successivi all'acquissto a causa di un difetto originario dei materiali o di
fabbrica, ci incaricheremo della riparazione o sostituzione del pezzo difettoso, a nostra
discrezione, senza addebitare alcun costo aggiuntivo per il pezzo o il lavoro eseguito, a
patto che lo stesso venga consegnato all'interno del proprio imballaggio originario insie-
me a tutti gli accessori corrispondenti

E. Le riparazioni coperte dalla presente garanzia dovranno essere eseguite presso sedi
previamente autorizzate da Lorefar S.L. Oltre al ventilatore, sara necessario consegna-
re anche lo scontrino di acquisto o qualsiasi altro documento che certifichi I'avvenuto
acquisto. Consegnare il ventilatore correttamente imballato. In nessun caso, Lorefar SL
assumera alcuna responsabilita per eventuali danni subiti durante la spedizione.

F.La presente garanzia non copre difetti, malfunzionamenti o guasti del ventilatore attri-
buibili a riparazioni eseguite da personale non autorizzato da Lorefar SL, uso di accessori
o pezzi di ricambio non autorizzati, cattivo uso del ventilatore, installazione inadeguata
dello stesso o a qualsiasi altro tipo di problema che non sia un difetto originario del ven-
tilatore.

G. La presente garanzia perdera la propria validita nei casi in cui il ventilatore non sia
stato acquistato ed installato all'interno dell’Unione Europea.

H. In virtu della presente garanzia agli acquirenti spettano determinati diritti che pos-
sono variare a seconda della regione corrispondente. Nessuna clausola della presente
garanzia esclude, restringe o modifica alcuna condizione, garanzia, diritto o misura san-
citi dalla legge 23/2003 del 10 luglio sulle Garanzie nell'ambito delle Vendite di Beni di
Consumo ed altre disposizioni vigenti in materia di tutela dei consumatori.

GARANTIA: Segunuo a Lei Geral 23/2003.

CONDICOES:

A. A garantia deste artigo sera reconhecida por Lorefar S.L, sempre que esteja debida-
mente preenchida e carimbada a parte destacével (informamos que as lampadas nao
fazem parte do ventilador de tecto)

B. S6 Lorefar S.L nos responsabilizamos pela reparacao do artigo que apresente dificien-
cias de caracter técnico.



C. Se alguma peca do seu ventilador de tecto falhar, desde que nao seja uma peca do
motor, e essa falha ocorrer em qualquer altura dentro do periodo de 2 anos a partir da
data da compra, devido a um defeito dos materiais ou de fabrico, procederemos a sua
reparacao ou a reposicao da peca de forma gratuita.

D. Se o motor do seu ventilador de tecto falhar, em qualquer altura, nos 15 anos seguintes
a compra, devido a um defeito dos materiais ou de fabrico, procederemos a sua repa-
racao ou a substituicdo da peca defeituosa, que sera escolhida por nés, sem qualquer
custo pela peca ou pelo trabalho realizado, sempre que este for entregue na sua embala-
gem original e com todos os seus acessorios.

E. Todas as reparacoes que sejam abranjidas por esta garantia, deberao ser efectuadas
por umestabelecimento debidamente autorizado. O ventilador devera ser entregue jun-
tamente com o recibo da compra ou outro documento comprovativo da aquisicao, e
correctamente embalado, nao se responsabilizando a Lorefar SL, em nenhum caso, pelos
danos que possa sofrer no envio.

F. Esta garantia ndo cobre os defeitos, o mau funcionamento e as avarias do ventilador
que sejam resultantes de uma reparagao feita por pessoal ndo autorizado pela Lorefar SL,
de uma utilizacao de acessorios ou pecas de reposicao nao autorizados, da utilizacao in-
adequada do ventilador, de uma instalacéo inadequada do mesmo ou de qualquer outro
tipo de ocorréncia que nao tenha a ver com um defeito do ventilador.

G. A garantia néo sera vaélida no caso do ventilador néo ter sido adquirido e instalado na
Uniao Europeia.

H. Esta garantia concede-lhe determinados direitos que podem variar em fungdo da
comunidade auténoma correspondente. Nao existe nada nesta garantia expressa que
exclua, restrinja ou modifique qualquer condicéo, garantia, direito ou solugao que lhe sao
conferidos pela Lei 23/2003, de 10 de Julho, de Garantias na Venda de Bens de Consumo
e restante legislagao relevante em matéria de proteccao dos consumidores

NEDERLANDS

WAARBORG: Overeenkomstig de Algemene Wet 23/2003.

VOORWAARDEN:

A. De waarborg voor dit artikel zal worden erkend door Lorefar S.L. zolang de bijgevoeg-
de fiche in handen is van Lorefar S.L en zorgvuldig werd ingevuld en afgestempeld (let
erop dat de gloeilampen geen deel uitmaken van de plafondventilator)

B. Lorefar S.L moet enkel instaan voor de reparatie van het artikel dat een gebrek ver-
toont van technische aard.

C.Indien een van de onderdelen van uw plafondventilator, behalve de motor, het binnen
de periode van 2 jaar vanaf de aankoopdatum begeeft door een materiaal- of fabriek-
sfout, dan repareren of vervangen wij gratis het onderdeel.

D. Indien de motor van uw plafondventilator het begeeft binnen de periode van 15 jaar
na aankoop door een materiaal- of fabrieksfout, dan repareren of vervangen wij naar
onze keuze het ondeugdelijke onderdeel, zonder kosten voor het onderdeel of het werk,
mits de ventilator in de oorspronkelijke verpakking en met al zijn accessoires gebracht
wordt.

E. Alle herstellingen die worden uitgevoerd in het kader van deze waarborg moeten wor-
den uitgevoerd door een door Lorefar S.L. erkende instelling. De ventilator moet afgege-
ven worden met de bon of een ander aantonend aankoopdocument. De ventilator moet
correct ingepakt afgegeven worden en Lorefar SL NET neemt hoe dan ook in geen enkel
geval de verantwoordelijkheid op zich voor de eventuele schade tijdens het verzenden.
F. Deze garantie dekt niet de defecten, het slecht functioneren of storingen van de ven-
tilator die veroorzaakt zijn door een reparatie door personeel dat niet bevoegd is door
Lorefar SL, of door het gebruik van niet originele accessoires of reserveonderdelen, ver-
keerd gebruik van de ventilator, een onjuiste installatie of iedere andere vorm van fouten
die niet een fabrieksfout betreffen.

G. De garantie is niet geldig indien de ventilator niet binnen de Europese Unie gekocht
of geinstalleerd is.

H. Deze garantie geeft u enkele rechten die per autonome regio kunnen verschillen.
Aan de garantie kan geen enkele voorwaarde, garantie of recht ontleend worden wat
niet vastgelegd is in de wet 23/2003 , van 10 juli voor de Garanties bij de verkoop van
consumptiegoederen en andere wetgeving voor de bescherming van de consumenten.

GARANTIE: In Erfiillung des Gesetzes 23/2003.

BEDINGUNGEN:

A. Die Garantie des vorliegenden Artikels wird vonseiten von Lorefar S.L. gewahrleistet,
vorausgesetzt dass Lorefar S.L. das beiliegende Datenblatt ordnungsgemaf ausgefillt
und abgestempelt vorliegt. (Bitte beachten Sie, dass die Gluhbirnen nicht ein Teil des
Deckenventilators sind )

B. Die Haftung von Lorefar S.L. beschrankt sich auf die Reparatur des Artikels, der irgen-
deinen Mangel technischer Natur aufweist.

C. Bei Ausfall eines Teils Ihres Deckenventilators, auBer dem Motor, innerhalb einer Frist
von 2 Jahren ab Datum des Kaufs aufgrund von fehlerhaften Materialien oder Herste-
llungsdefekten werden wir die Reparatur oder den Austausch des Stiickes kostenlos
durchfiihren.

D. Wenn der Motor lhres Deckenventilators in den folgenden 15 Jahren nach Kauf des
Ventilators aufgrund von fehlerhaften Materialien oder einem Produktionsfehler ausfa-
llen sollte, werden wir das defekte Teil kostenlos reparieren oder durch ein Teil unserer
Wahl kostenlos ersetzen, vorausgesetzt dass das Teil in Originalverpackung und mit
Zubehor abgegeben.

E. Sdmtliche Reparaturen, die in Erflllung der vorliegenden Garantie vorgenommen wer-
den, mussen von einer Stelle durchgefiihrt werden, die von Lorefar S.L. ordnungsgemaf
genehmigt wurde. Der Ventilator sollte zusammen mit dem Kaufbeleg oder einem an-
deren Kaufhinweis abgeliefert werden. Der Ventilator muss ordnungsgemaf verpackt
werden und in keinem Fall kann Lorefar S.L fiir Schéaden die wéahrend dem Versand ents-
tehen haftbar gemacht werden.

F. Diese Garantie gilt nicht fiir Méngel, Fehlfunktionen oder Stérungen des Ventilators die
aufgrund von Reparaturen entstanden sind, die durch ein durch Lorefear S.L nicht autori-
siertes Personal verursacht wurde oder bei Reparaturen mit Gebrauch von unautorisier-
tem Zubehor oder Ersatzteilen oder auch fiir unsachgeméaBem Gebrauch und Installation
oder fir eine irgendeinen anderen Ausfall bei dem es sich nicht um einen urspriinglichen
Defekt des Ventilators handelt.

G. Die Garantie ist nicht glltig, wenn der Ventilator nicht innerhalb der Europaischen
Union gekauft und installiert wurde.

H. Diese Garantie gewahrt Ihnen bestimmte Rechte, die je nach den betroffenen Regio-
nen variieren kénnen. In keinem Bereich der Garantie wird ausdriicklich erwéhnt, dass
eine Bedingung, Garantie oder eine Lésung auBer denen die durch das Gesetz 23/2003
vom 10. Juli gewdhrt werden in Bezug auf Garantien beim Verkauf von Konsumgtitern
sowie anderen einschlagigen Rechtsvorschriften im Bereich Verbraucherschutz ausges-
chlossen, eingeschrankt oder modifiziert werden..

EIMYHXH: Ze tipnon tou Népou 23/2003.

MPOYMO®GEZEIS:

A. H eyyunon tou mapoévtog mpoidvtog avayvwpiletat and tnv Lorefar S.L. epocov
n emouvantéuevn kapTéha Bpioketal ota xépla tng Lorefar S.L. cupminpwuévn kat
oppaylopévn Sedvtwg (BePaiwbeite OT1 ot Aaumeg Sev gival Tou avepIOTHPA 0POPHG)

B. H gubuvn tng Lorefar S.L. meplopiletal otnv €MOKELH TOU TIPOIOVTOG HE ENATTWHA
TEXVIKAG QLONG.

C. EQv KATTo10 KOMPATI TOU avERIOTHPA OPOPC 0ag TTou Sev gival TG UNxavig, XaAdoel
oToladNTOTE OTIyHN péoa O€ 2 Xpvia amd TNV NUEPOUNVia ayopds AOyw ENATTWHATOS
TWV VNIKWV 1} TNG KATAOKEUNG, Ba emdlopBwooupe 1} a avTIKATACTOOUHE TO KOPUATL
XWPIC xpéwan.

D. EAv XOAAOEL N pnXavr Tou QVEUIOTHAPA OPOPNG OAG OTTOLASHTTOTE OTIYHN Héoa oTa
eMopeva 15 Xpovia NG ayopds AOyw ENATTWHATOC TwV UNKWV 1) TNG KATAOKEUNG, Oa
emblopOwooupe 1 Ba AVTIKATAOTACOUPE TO ENATTWHATIKO KOUMATL, Katd emAoyn
HaG, Xwpi¢ Xpéwon yla To KOMMATL i} ylo TNV €Pyacia TouU TMPAYHATOTOONKE, He
mv mpoUmoBeon 6Tt Ba To MaPASWOETE OTNV APXIKN TOU CUCKEUAsia Kat pe OAa Ta
e€apTrpaTa TOL .

E. Ot emokevég mou ektelolvtal umd v mapovoa eyyunon Ba mpémel va
TpaypatonoinBolv anod éva KAatdoTnpa eykekpipévo amo tnv Lorefar S.L. Mpémel va
mapadwoeTe Tov avepiotipa padi pe v amodelfn ayopdg 1 Kamolo dAo €yypago
Samiotevong TG ayopds. O avepotripag mpémel va mapadobei oe owoTr cuokevaoia
Kal o€ Kapia mepimtwon n Lorefar SL @€pet Tnv uBOVN yia Tuxov {npieg Katd T petagopd.
F. Autrj n €yyunon Sgv KaAUMTEl Ta EAATTWHATA, TNV KAKA Agtoupyia 1 BAGBN tou
avepotipa mou  TPokARONKav Aoyw emdiopbwong amd  pn  e§ouciodotnuévo
mpoowmikd amd tnv Lorefar SL, ™ pn €€ouctodotnpévn xprion twv e€aptnudtwy f
TwV AVTOANOKTIKWV, TNV KAKK XPAON TOU QVEUIOTAPA, TN UN KATAMNAN gykatdotaon
N omoadnmote AANn TEPIMTWON TOU &V aPoPd ENATTWHA TIPOEPKOUEVO OO TOV
aveploTtipa.

G. H gyyunon &ev eival éykupn €dv n ayopd Kal €yKAtdoTtaon Tou avepiotipa Sev
Tpaypatomolribnke otnv Evpwmaikn Evwon.

H. H mapouoa eyyUnon oag mpoo@épel opiopéva SIKAWUATA Tou Hmopolv va Stagépouv
avdloya pe Tnv autévopun Kowvotnta. Aev e€aipeital, meplopiletal fj TpomomoLeital Kapia
ouvOnKn, eyyunon, Sikaiwpa 1 Héco NG MApoVOoaAg yyunong o auTd TTOU TTOPEXEL O
No6pog 23/2003, Tg 10 louiou, yla TiG OXETIKEG e TV MwAnon KatavawTikwv Mpoiovtwy
Eyyunriogig kat Tn Aot vopoBesia OXETIKA HE TOV TOPEX TIPOOTAGIAG TWV KATAVOAWTWV.

TAPAHTWA: B cooTBeTCTBIM C 3aKOHOM 23/2003.

YCNI0BUA:

A.Lorefar S.L. gaeT rapaHTuio Ha lAHHOE N3[ENME NPU HANMYUN NPABUIIBHO 3aMONHEHHOMN
KapToukm Lorefar S.L. n wWramna (NpumuUTe BO BHUMaHUE TO, YTO NaMMNOYKMN He ABAAIOTCA
4acTbio MOTONIOYHOTO BEHTUNATOPA)

B. Lorefar S.L. 06a3yeTca Npou3BOAUTb YCTPAHEHVE HEMONAAOK TONIbKO TEXHUYECKOrO
xapakTepa.

C. Ecnn Kakaa-nmbo 13 fetaneii Balero notonouHOro BEHTUNATOPA, 33 UCKOUYEHNEM
[BUraTens, BbIiAeT N3 CTPOA B TeueHue 2 feT C AaTbl NpuobpeTeHus, B pesynbrate
MCXOAHOTO AedeKTa MaTepnanos WM N3roToBneHrs, Mbl 6eCNNaTHO BbIMONHUM PEMOHT
VNV 3aMeHy JaHHO AeTanu.

D. Ecnu peuratenb Baluero moTofOMHOrO BEHTUAATOPa BbIMAET M3 CTPOA B Noboi
MOMEHT B TeuyeHue 15 neT nocne ero npuoGpeTeHWAs B pesynbraTe WCXOAHOro
fedekta MaTepuanos WU U3roTOBMIEHUSA, Mbl BbINOMHMM PEMOHT WK  3amMeHy
6pakoBaHHOW AeTany, Mo Halemy Bbibopy, He B3UMas Npw 3TOM OMnnaThbl 3a AeTalb Unn
OCyLeCTBAIEHHYIO PaboTy, NPU YCIIOBUM OCTABKM €ro HaM B OPUTHANIbHON YNaKOBKU CO
BCEMMU aKceccyapamu.

E.Jllo6o11 BUA rapaHTWINHOTO PEMOHTa MOXKET BbIMOJHATHCA TOJIbKO B CEPBVICHOM LIEHTpE,
aBTopu3oBaHHOM Lorefar S.L. BeHTunATOp gomkeH GbiTh JOCTABEH HAM BMECTE C YEKOM
Ha MOKYMKY 1Unu NtobbiM APYrUM [JOKYMEHTOM, NMOATBEPXAAIOWMM ero npruobpeTeHue.
BeHTunATop fomkeH 6biTb MpaBuUibHO ynakoBaH; Lorefar SL HW B Koem ciyyae He
6epeT Ha ceba OTBETCTBEHHOCTY 33 MOBPEXAEHUA, KOTOPbIE MOTYT UMETb MECTO npu
nepecblinke.

F. [laHHas rapaHTUA He MOKpPbIBaeT [edeKTOB, MIOXoro QyHKLUMOHUPOBAHWA
WA HeUCMpPaBHOCTE BEHTUNATOPA, KOTOpble ABMAITCA Pe3ylbTaTOM PEeMOHTa,
OCYLECTBIEHHOrO NepCoHanoMm, He UMeLWUM paspelueHns Lorefar SL, ncnonb3osaHna
He 0f106peHHbIX MPON3BOANTENEM aKCeCCyapOoB WM 3amMacHbIX YacTel, HenpaBUIbHOro
MCMONb30BaHUA BEHTUATOPA, €r0 HEMPaBUAbHON YCTAHOBKW MW Npobnembl N060ro
[IPYroro popia, He ABNAILIENCA NCXOAHBIM iedeKTOM BEHTUAATOPA.

G. TapaHTVA He ABNAETCA AENCTBUTENIbHOW, €CNVi BEHTUNATOP He MpuobpeTeH v He
ycTaHoBneH B EBponeiickom Cotose.

H. [laHHaa rapaHTuA npepoctaBnseT Bam onpefeneHHble npaBa, KOTOpble MOryT
pas3nnyaTbCa B 3aBWCUMOCTM OT COOTBETCTBYIOLEN aBTOHOMHOW obnactn. Huuto B
[laHHOWN ABHOW rapaHTUM He WCKIIOYaeT, He OrpaHUUMBAET M He M3MEHAET HUKaKnx
YCNOBWIA, rapaHTVi, NpaB WM CPeACTB MPaBOBOW 3alyuTbl, NpepocTaBifemblx Bam
3akoHom 23/2003 ot 10 utons, «O rapaHTVAX Npy Npofa)xe noTpebuTenbCKrX TOBapOB»,
1 OCTanbHbIM MPUMEHUMbIM 3aKOHOAaTeNIbCTBOM B Cdepe 3aLuTbl noTpebuTenen..
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ZARUKA: V souladu se zakonem 23/2003.

ZARUCNI PODMINKY:

A. Podminkou pro uplatnéni zaruky je zaslani pfilozeného listu, peclivé vyplnéného,
spolecnosti Lorefar S.L. (pfipomindme, Ze zarovky nejsou soucasti dodavky stropniho
ventilatoru).

B. Lorefar S.L. nese odpovédnost pouze za opravu zbozi, které vykazuje urcity technicky
nedostatek.

C. Jestlize do 2 let od zakoupeni vyrobku dojde v dusledku vnitini vady materialu nebo
vyrobni chyby k zdvadé na jakékoli ¢asti vaseho stropniho ventildtoru s vyjimkou motoru,
provedeme bezplatnou opravu nebo vyménu vadného kusu.

D. Jestlize kdykoli v pribéhu 15 let od zakoupeni vyrobku dojde v diisledku vnitini vady
materialu nebo vyrobni chyby k zdvadé na motoru vaseho stropniho ventilatoru, prove-
deme opravu nebo vyménu vadného kusu (dle naseho posouzeni) a to bez narokd na
nahradu nakladd na vyménény kus ¢i vykonanou praci pod podminkou, ze vyrobek bude
pfedan v plvodnim obalu a s veskerym pislusenstvim.

E. Veskeré opravy v rdmci této zaruky smi byt provadény pouze autorizovanymi provo-
zovnami firmy Lorefar S.L. Ventilator musi byt dorucen spole¢né s dokladem o nakupu,
nebo s jinym dokumentem dokladajicim jeho nabyti. Vyrobek musi byt dodan nalezité
zabaleny. Lorefar S.L. v Zzadném piipadé nenese odpovédnost za Skody vzniklé v pribéhu
zasilani.

F. Zaruka se nevztahuje na vady, $patny chod anebo poruchy ventildtoru zptisobené
opravami provadénymi osobami, které nemaji pfislusnou autorizaci firmy Lorefar S.L.,
pouzitim neautorizovaného pfislusenstvi nebo néhradnich dil(i, nespravnym pouzitim
ventilatoru, jeho nevhodnou instalaci nebo jakymkoli jinym incidentem, ktery nebyl
zavinén vnitini vadou ventilatoru.

G. Zéruka se nevztahuje na pfipady pofizeni a instalace ventilatoru mimo zemé Evropské
unie.

H. Préva poskytovand touto zarukou se mohou lisit v zavislosti na regionu. Obsah této
zaruky v zadném ohledu nevyjadiuje, nevylucuje, nezuzuje anebo nemodifikuje kte-
roukoli z podminek, zaruk, prav nebo opatteni, poskytovanych spotrebiteli zakonem ¢.
23/2003 z 10. ¢ervence, o zarukach v prodeji spotiebniho zboZi, a ostatnimi zakony upra-
vujicimi ochranu spotfebitele. .

GWARANCJA: Zgodna z Ustawa 23/2003.

WARUNKI:

A. Gwarancja na ten produkt bedzie uznana przez Lorefar S.L., jesli zataczony formu-
larz gwarancji zostanie odpowiednio wypetniony i dostarczony do Lorefar S.L. (Uwaga;
zaroéwki nie sg czescia zestawu wentylatora sufitowego.)

B. Odpowiedzialno$¢ Lorefar S.L. ograniczona jest do naprawy produkty, ktérego usterka
ma charakter techniczny.

C. W przypadku, gdy jakas czes¢ wentylatora, za wyjatkiem czesci silnika, zepsuje sie
w ciggu 2 lat od daty zakupu na skutek wady jakiegos elementu lub wady w produkgji,
naprawa lub wymiana danego elementu jest darmowa.

D. W przypadku, gdy silnik wentylatora sufitowego zepsuje sie w ciggu 15 lat od daty
zakupu na skutek wady jakiegos elementu lub wady w produkcji, naprawa lub wymiana
danego elementu nie bedzie wiaza¢ sie, wedtug naszego uznania, z zadnymi kosztami
zakupu wymienianej czesci lub kosztami robocizny, o ile silnik zostanie dostarczony
w swoim oryginalnym opakowaniu wraz ze wszystkimi akcesoriami.

E. Wszystkie naprawy przeprowadzane na mocy niniejszej gwarancji musza zosta¢ wyko-
nane przez zaktad odpowiednio autoryzowany przez Lorefar S.L. Wentylator nalezy
dostarczy¢ do naprawy wraz z rachunkiem lub innym dowodem zakupu.

F. Wentylator musi by¢ odpowiednio zapakowany. S.L. Lorefar nie ponosi zadnej
odpowiedzialnoéci za uszkodzenia produktu powstate podczas przesytki. Niniejsza
gwarancja nie obejmuje wad, nieprawidtowosci w dziataniu, ani usterek bedacych wyni-
kiem préb naprawy przez osoby nieposiadajace zezwolenia Lorefar SL do wykonywania
tych czynnosci, bedacych wynikiem uzywania akcesoriéw lub czesci zamiennych innych
niz oryginale, niewtasciwego uzywania wentylatora, nieprawidtowej instalacji produktu
lub bedace wynikiem jakiegokolwiek czynnika innego niz wady samego wentylatora.

G. Gwarangja nie jest wazna, jesli wentylator zostat kupiony lub zainstalowany poza Unig
Europejska.

H. Niniejsza gwarancja jest dokumentem za pomoca ktérego przekazane zostajg rozne
prawa w zaleznoéci od danego regionu. Zaden przepis niniejszej gwarancji w spo-
s6b wyrazny nie wyklucza, nie ogranicza, ani nie zmienia zadnego postanowienia,
zobowiazania, przepisu, ani $rodka prawnego przewidywanego przez Ustawe 23/2003
z dnia 10 lipca 2003 r. w sprawie gwarancji zwigzanych ze sprzedaza towaréw konsump-
cyjnych i przez pozostate przepisy prawne zwigzane z ochrong konsumentow..

BbJITAPCKN

TAPAHLIMA: B cboTtBeTcTBME CbC 3akoH 23/2003.

YCNIOBUA:

A. lapaHumMATa Ha HaCTOALMA NPOAYKT Le 6bAe Npu3HaTa oT cTpaHa Ha Jlopedap OO/,
BUHArn Korato nNpunoXeHnAT JOKYMEHT € Ha[JIEXXHO NMONbJ/IHEH N Ha Pa3nofioXKeHne Ha
JNopedap OO/ (06bpHeTe BHUMaHWME, Ye KPYLLKWTE He Ca YacT OT BeHTUIaTopa 3a TaBaH)
B. OtroBopHocTTa Ha Jlopedap OO[ e orpaHuyeHa Ao MonpaBkata Ha MPOAyKTa C
TeXHUYECKMN fedeKT.

C. AKO HAKOR YacT oT Bawwa BEHTUIATOpP 3a TaBaH, KOATO HE € OT MOTOPA, HE ¢yHKL|VIOHI/Ipa
B OMNpefeneH MOMEHT Mo BPeMe Ha [1BErOAVLLIHUA CPOK OT flaTaTa Ha 3aKyrnysaHe nopaau
maTepuaneH unu pabpuueH aedekT, we NpucTbNMM 6e3nnaTHO KbM HeliHaTa nonpaska
nnun 3amAHa.

D. AKo MOTOPBT Ha Baluma BeHTUNATOp 3a TaBaH cnpe Aa GYHKUMOHMPaA B onpeaeneH
MOMEHT B CrefiBalyuTe 15 roavHU cnef NoKynkata nopaav matepuaned unu gpabpuyeH
Fled)eKT, e NpucTbnM KbM HEroBaTa nonpaska nin KbM nogmaHa Ha Fle(beKTHaTa yacT,
no Haw n36op, 6e3 HUKAKBM Pa3xoAM 3a YacTTa WM 3a M3BbpLUeHaTa paboTa, Korato
6bAe NpeaafeH B OpUriHanHaTa onakoBka 1 ¢ BCUUKM akcecoapu.

E. Bcnukm nonpaeku cnopepj HacTtoAlaTta rapaHyma Tpﬂ6Ba aa 61>,an N3BbpLIEHN B
yUpexaeHue, HaanexHo otopusnpaHo ot Jlopedpap OO[. BeHTunatopst TpabBa fa ce
npeaocTaBy 3aefHO C pasniucka 3a NoKynkaTa Wav Apyr AOKYMEHT 3a yfocToBepABaHe

HMKaKbB cnyyait lopedap OO/l HAMA fja HOCK OTFOBOPHOCT 3a MOBPEAW, NPUYNHEHN OT
n3npatjaHeTo.

F. Tasn rapaHuma He nokpusa AedeKTun, HeNpaBuIHO GYHKLMOHMPAHE UV NOBPEAN Ha
BEHTUNaTopa B pe3y/aTaT OT MOMpaBKa, peanusnpaHa oT HeoTopusupaH ot Jlopedap
OO/ nepcoHan, OT M3MON3BAHETO Ha HEOTOPW3MPAHM aKcecoapy 1N Pe3epBHU YacTw,
OT HenpaswHaTa yrnotpeba Ha BeHTVNATOPa, OT HEMpaBuWHaTa My MHCTanauua um no
BCAKaKBa Apyra NpuynHa, KOATO He e CBbp3aHa ¢ AedeKT Ha BeHTunaTopa.

G. TapaHuuATa HAMa Aa e BanugHa ako BEHTUNATOPBT He e 3aKyrneH U UHCTanupaH B
EBponeiickaTa 06LHOCT.

H. Ta3n rapaHuua Bu naBa onpepeneHn npaea, KOUTO MoraT fja ce pasnuyasat cnopep
CboTBeTHaTa aBTOHOMHa 06nacT. HUWO B rapaHUMATa He M3pasABa W3K/OYBAHETO,
OrpaHUYEeHNETO U He MPOMEHS HWUTO €[JHO YCNIOBUE, rapaHLUmA, NpaBo UMK CPeACTBO,
npeasngeHn B 3akoH 23/2003 ot 10 tonu 3a fapaHuun 3a npogakbarta Ha NoTpebuTenckn
CTOKWM 1 ApYri 3aKoHOAATeNHM pasnopeaby 3a 3alunTa Ha noTpebuTenuTe.

ZARUKA: Podmienky zaruky st v stilade so zékonom ¢&. 23/2003.

PODMIENKY:

A. Spolocnost Lorefar S.L. uzna zaruku vztahujicu sa na tento produkt iba v pripade,
Zze prilozeny formular zaruky bude riadne vyplneny a odoslany spolo¢nosti Lorefar S.L.
(Upozoriiujeme, Ze Ziarovky nie st stc¢astou balenia stropného ventilatora.)

B. Spolo¢nost Lorefar S.L. je zodpovedna iba za opravu technickych portch na produkte.
C. Ak sa v obdobi 2 rokov od zakupenia stropného ventilatora pokazi niektora suciastka
nesuvisiaca s motorom a pojde o chybu materidlu alebo vyrobnt chybu, pokazenu
suciastku vam bezplatne opravime alebo vymenime.

D. Ak sa v obdobi 15 rokov od zakupenia stropného ventiladtora pokazi motor ventildtora
a pojde o chybu materidlu alebo vyrobnu chybu, motor bezplatne opravime, pripadne
vymenime chybnu stciastku a nahradime ju inou suciastkou podla nasho vyberu v pripa-
de, ze produkt vratane celého prislusenstva odovzdate v pévodnom baleni.

E. V3etky opravy uskuto¢nené v rdmci tejto zaruky musi vykonat stredisko riadne schva-
lené spolocnostou Lorefar S.L. Ventildtor je potrebné odovzdat spolu s pokladni¢nym
blokom alebo inym dokladom potvrdzujtcim jeho kupu. Ventilator musi byt pri odovzda-
ni poriadne zabaleny. Spolo¢nost Lorefar S.L. v Ziadnom pripade nezodpoveda za skody
vzniknuté pocas zasielky.

F.Tato zéruka sa nevztahuje na chyby, chybnu prevadzku a poruchy ventilatora sposobe-
né: opravami, ktoré vykonal personal neschvéleny spolo¢nostou Lorefar S.L.; pouzivanim
neschvaleného prislusenstva a nahradnych dielov; nespravnym pouzivanim alebo
instalaciou ventilatora ani inymi typmi portch, ktoré neboli pévodnymi chybami ven-
tilatora.

G. Zéruka nie je platnd, ak bol ventilator zakipeny a nainstalovany mimo Eurépskej unie.
H. Tato zaruka vam udeluje urcité prava, ktoré sa mozu lisit v zavislosti od prislusného
regiénu. Ni¢ z toho, ¢o je uvedené v tejto vyslovnej zaruke, nevylucuje, neobmedzuje
ani nijak neupravuje podmienky, zaruky, prava ¢i opatrenia, ktoré vam udeluje zakon
¢. 23/2003 o zérukach vyplyvajucich z kipy spotrebného tovaru z 10. jula, ako aj dalsie
prislusné zékony zaoberajtice sa ochranou prav spotrebitela..
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